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Sciana zewnetrzna

Kotwa mocujaca

wg obliczen statycznych

Konsola podkonstrukcji elewacij

."

ze stali nierdzewnej
Wkret samowiercgcy

5,5x19 mm

Aluminiowy profil T

Ptyta podtynkowa z granulatu
szklanego, 12 mm

Systemowe powtoki wierzchnie

Ptyty z wetny miner. typu VHF
z jednostronnym pokryciem
wtokning ochronng

Konsola podkonstrukcji elewacij
ze stali nierdzewnej

Ve

Zaprawa klejgco-zbrojgca

Izolacja
Wkret samowiercacy
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5,5x24 mm
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Profil ochronny do krawedzi
podtynkowej

Aluminiowy profil L

Tasma samorozprezna,
ze wzgledu na ryzyko mostka
termicznego

wytycznych dostawcy

P = minimalny rozstaw wg Aprobaty dostawcy facznikow
X = minimalna odlegto$¢ od naroznika wg Aprobaty dostawcy tacznikéw

Wiatroizolacja, uszczelnienie, kolorystyka RAL oraz montaz okien wedtug

1)Dodatkowe mocowanie wkretami wg detali VAR 020-023,

minimalna odlegtos¢ od krawedzi > 50 mm

Wariant z zastosowaniem profilu fgczacego
do wentylacji przestrzeni, PCV (biaty)
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