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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

My, nizej podpisani, w zwigzku z par. 20, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 290 z
2016r.), oswiadczamy niniejszym, ze projekt wykonawczy dot. docieplenia elewacji oraz stropodachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Modrzewiowej 17-27 (dz.
nr 475/10; AM-7; obreb: 3) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Jakub Onyszkiewicz
upr. nr 22/DSOKK/2012)

mgr inz. arch. Rafat Onyszkiewicz
upr. nr 87/565/UW
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OPIS TECHNICZNY:

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z pézn. zm.)

» Ustawa o0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.)

» Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81,
poz. 462 z 2012r. z p6zn. zmianami)

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest: ,Gt eboka termomodernizacja budynkoéw nale  zacych do
Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Polne” w Lubinie”;

* 0S priorytetowa: 3: gospodarka niskoemisyjna
e dziatanie: 3.3: efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci

publicznej i sektorze mieszkaniowym — konkursy
horyzontalne — nabér na OSI

» schemat: 3.3 B: projekty zwigzane z kompleksowg modernizacjg

energetyczng wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych

Przedmiot inwestycji stanowi docieplenie elewacji oraz stropodachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Modrzewiowej 17-27 w Lubinie wraz z robotami
towarzyszacymi. Zakres opracowania objety zostat umowag nr 06/2017 z dnia 31.01.2017r.
zawierajgcg wytyczne do projektowania.

Zakres opracowania (zgodnie z audytem energetycznym budynku):

2.1. Branza ogoélnobudowlana:

2.1.1.

2.1.2.

Docieplenie stropodachu wentylowanego:

Nalezy wykona¢ izolacje stropodachu wentylowanego 15 cm warstwg granulatu
celulozowego "EKOFIBER" o0 wspéitczynniku przewodzenia ciepta A=0,04W/(mK) oraz
izolacje kominéw wentylacyjnych w przestrzeni stropodach (z zastosowaniem np. paneli z
wetny mineralnej grubosci 10cm). Izolacje nalezy wykonaé starannie, unikajgc
powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Przed modernizacjg nalezy
wyréwnac istniejgcg warstwe izolacji (granulat styropianu) i przykry¢ np. geowtdkning na
calej powierzchni w celu jej stabilizacji. Parametry materiatu izolacyjnego mogg zostaé¢
zmienione pod warunkiem utrzymania wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrody
wynoszgcego, po termomodernizacji, U = 0,14 W/(m2K). Szacowana powierzchnia do
ocieplenia wynosi: 853m2.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku - zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie:

Nalezy zdemontowac starg izolacje cieplng. Nalezy wykonac izolacje scian
zewnetrznych konstrukcyjnych warstwg 17 cm styropianu o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,031W/(mK) oraz $cian zewnetrznych ostonowych warstwg 17 cm weiny
mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK). I1zolacje nalezy wykonac
starannie, unikajgc stosowania zbednych elementéw mocujgcych, unikajgc powstawania
pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry i rodzaj materiatu izolacyjnego
mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspoétczynnika przenikania ciepta dla
$cian wynoszgcego po termomodernizacji, U = 0,15 W/(m2K). Szacowana powierzchnia do
ocieplenia wynosi: 1458 m2 ($ciany konstrukcyjne; 17cm styropianu) i 4048 m2 (Sciany
ostonowe; 17 cm weiny mineralnej).

UWAGA: Celem ujednolicenia elewacji budynku zdecydowano o zastosowaniu
docieplenia elewacji za pomoca 17cm welny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035W/(mK) metodg suchg (montaz wentylowanej fasady na wspornikach
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stalowych wykonczonej ptytg podtynkowg z granulatu szklanego oraz tynkiem silikonowym
lub mineralnym malowanym farba silikonows).

2.1.3. Likwidacja mostkéw cieplnych — pionowe $ciany pomiedzy balkonami, $ciany boczne oraz

wsporniki balkonéw:

Nalezy wykonac izolacje pionowych scian miedzybalkonowych oraz wspornikow
balkon6éw 10cm styropianu o A=0,031 W/(mK). Nalezy wykonac¢ izolacje ptyt balkonowych
od spodu 5cm styropianu o A=0,031 W/(mK). Uwagi dodatkowe — jak powyzej. Szacowana
powierzchnia do ocieplenia wynosi: 324 m2 dla $cian pionowych i wspornikéw oraz 636 m2
dla ptyt balkonowych.

2.1.4. Modernizacja przegrod zewnetrznych piwnicy budynku:

Nalezy wykonac izolacje $cian zewnetrznych 14 cm styropianu o A=0,031 W/(mK).
Izolacje nalezy wykona¢ do dolnego poziomu okien piwnicznych (czyli zapewniajgc izolacje
sciany zewnetrznej piwnicy w okoto 75%). Szacowana powierzchnia do ocieplenia wynosi:
403 m2.

UWAGA: Celem ujednolicenia elewacji budynku zdecydowano o zwiekszeniu
powierzchni docieplenia $cian piwnic o brakujgce 25% powierzchni $cian pomiedzy
poziomem parapetéw okien w $cianach piwnic a poziomem opaski przy budynku. R6Znica
kosztéw ocieplenia zostanie w zwigzku z poszerzonym zakresem zostanie uwzgledniona w
ramach kosztéw niekwalifikowanych.

2.1.5. Wymiana okien na klatkach schodowych:

Nalezy wymieni¢ okna na klatce schodowej na okna o wsp6tczynniku przenikania
ciepta U=1,4 W/(m2K). Szacowana powierzchnia okien wynosi: 160,6m2.

2.1.6. Wymiana okien w piwnicy:

Nalezy wymieni¢ okna w piwnicy na okna o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,4
W/(m2K). Szacowana powierzchnia okien wynosi: 26,7m2.

2.2. Roboty dodatkowe (koszty niekwalifikowane nieo  bjete audytem energetycznym):

Montaz budek legowych dla ptakéw wraz z pozostawieniem jednego otworu wentylacyjnego
stropodachu w kazdym budynku niezabezpieczonego kratkg (ze strefg gniazdowania
ograniczong wewnatrz stropodachu wklejonym styropianem).

Wykonanie opaski. Opaske w strefie cokotowej budynkéw wykonaé z kostki betonowe;
organicznej obrzezem.

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych (odtworzenie) za pomocg preparatow bitumicznych.
Remont (docieplenie) kominéw wentylacyjnych ponad dachem budynku wraz z ich
dociepleniem i wymiang czap kominowych.

Wymiana szafek gazowych na elewacjach budynku.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ OCE NA STANU
TECHNICZNEGO

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

3.1. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Budynek zaprojektowano jako IX i VII kondygnacyjny, uktad klatkowych, catkowicie

podpiwniczony. Stropodach wentylowany (nad maszynowaniami stropodach ocieplony). Uktad
konstrukcyjny budynku - poprzeczny, o nastepujgcym rozstawie scian (w swietle): 240, 360, 480,
600. W budynku przewidziano 6 pionéw komunikacyjnych, ktére wyposazono w instalacje
dzwigowa. Szcyb dzwigu osobowego zaprojektowano z prefabrykatow WWP produkowanych
przez Fabryke Doméw w Lubinie.

Zaprojektowano budynek (zgodnie z éwczesnymi ustaleniami z KGHM Lubin), w technologii

monolitycznej opartej na tunelach typu "Ountinord". Elewacje rozwigzano w wersji $cian
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3.2.

3.3.

ostonowych lekkich, drewnianych wg systemu opracowanego przez "Progor" w Katowicach.
Ocieplenie oraz wykonczenie scian ostonowych podlegato przebudowie opisanej ponizej. W
projekcie przewidziano (oprécz prefabrykatow szybéw dzwigowych) prefabrykaty pionéw
wentylacyjnych, biegéw schodowych oraz ptyt panwiowych dachowych.

Z uwagi na fakt, iz teren na ktérym zlokalizowany jest budynek podlega wptywom eksploatacji
gorniczej poszczegoélne segmenty budynku sg oddzielone od siebie dylatacjami o szerokosci
10cm oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed szkodami gérniczymi.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Z uwagi na brak zwiekszenia obcigzenia na fundamenty budynku nie zachodzi konieczno$¢
okreslania kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Ocena stanu technicznego budynku (na podstawie dok. archiwalnej oraz wizji lokalnej):
3.3.1. Stan zero:

Zgodnie z 6wczesnymi ustaleniami z wykonawca robét - przewidziano sciany i mury
fundamentowe jako wylewane na mokro w tradycyjnych szalunkach. Ptyta zelbetowa réwniez
wylewana na mokro. Izolacja pozioma piwnic wykonana z papy asfaltowej - dwuwarstwowo.
Izolacja pionowa nad poziomem wody - Bitizol R+P, ponizej poziomu wody - 2 x papa asfaltowa
na lepiku. lzolacja termiczna: pomieszczenia komorek technicznych oraz wozkowni ocieplone
styropianem 2cm + 6¢cm cegta dziurawka, ocieplenie stropu nad piwnicami warstwg styropianu
grubosci 3cm.

3.3.2. Kondygnacje nadziemne:

Sciany i stropy monolityczne zbrojone, wylewane w szalunkach typu "Ontinord". Instalacje
sanitarne prowadzone wszchtach przy weztach sanitarnych. Piony wentylacyjne zaprojektowano
z elementow prefabrykowanych typu WI i WZ z technologii WWP produkowanych przez Fabryke
Domow w Lubinie. Wystajgce ponad dach elementy blokéw wentylacyjnych obmurowane cegta
klasy 100, grubosci 6cm na zaprawie cementowej Rw50. Izolacja akustyczna stropéw wykonana
ze styropianu.

3.3.3. Wyko nczenie zewn etrzne:

Sciany ostonowe w projekcie bazowym zaprojektowano jako wykonczone acekolem na
podkonstrukcji drewnianej typu LSO-D Progor. Sciany szczytowe ocieplono 6wczesénie ptytami
PW-3. W roku 1996 w zwigzku z analizg termowizyjna stanu ocieplenia oraz postulatem
demontazu ptyt azbestowych dokonano przebudowy elewacji budynku. W ramach robét
budowlanych prawdopodobnie pozostawiono istniejaca ptyte pilsniowg twardg i wetng mineralng
w ptycie PW-3A ($ciany ostonowe) po demontazu acekolu. Dokonano docieplenia budynku w
nastepujgcy sposoéb (czesciowo odbiegajgc od dokumentacji projektowej opracowanej przez f.
Uniprox - Pracownia Projektowo-Ustugowa):

3.3.3.1. Sciany ostonowe:

Przyjeto konstrukcje samonosng, zewnetrzng, stalowg, zabezpieczong
antykorozyjnie fabrycznie. Do ocieplenia przyjeto wetne mineralng grubosci
ok. 8cm z pustkg powietrzng wentylacyjng wykonczeniem z paneli stalowych
montowanych na zakfad. Wykonczenie elewacji w ztym stanie technicznym z
uwagi na bledy montazowe, uszkodzenia mechaniczne oraz niewystarczajgcg
grubos¢ warstwy izolacyjnej - do demontazu do poziomu warstwy nosnej.

3.3.3.2. Sciany szczytowe:

Docieplono analogicznie do $cian ostonowych (analogiczna ocena stanu
technicznego).

3.3.3.3. Sciany piwnic:
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3.3.3.4.

3.3.3.5.

3.3.3.6.

3.3.3.7.

3.3.3.8.

3.3.3.9.

3.3.3.10.

Pominieto ocieplenie scian piwnic. Aktualnie $ciany piwnic otynkowane
tynkiem cementowym kat. 3 oraz pomalowane. Nalezy wykona¢ uzupetnienia
(odtworzenia) izolacji pionowej $cian fundamentowych oraz docieplenia i
wykonczenia $cian piwnic.

Wiatrotapy:

W niedalekiej przesztosci wykonano remont wiatrotapdw poprzez ich
docieplenie warstwg styropianu (ok. 5cm) i wykonczenie ptytkg ceramiczng
oraz tynkiem strukturalnym. Powtoki zewnetrzne w dobrym stanie technicznym
- do pozostawienia.

Nadbudowki:

Brak danych dot. stanu izolacji. Zalozono demontaz ew. warstwy izolacji i
wykonanie nowego docieplenia metodg lekko-mokra.

Stropodachy:

Stan techniczny stropodachu wentylowanego - dostateczny. Planuje sie
dokona¢ docieplenia stropodachu z uwagi na niewystarczajgcg grubosc
warstwy istniejgcej izolacji (z welny mineralnej). Inwestor jest w trakcie
wykonywania remontu pokrycia dachu, w zwigzku z czym wymiana papy
stanowigcej jego pokrycie oraz docieplenia stropodachéw niewentylowanych
pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania.

Dylatacje:

Warstwa wierzchnia dylatacji z blachy tytaowo-cynkowej w ztym stanie
technicznym kwalifikujgca sie do catosciowej wymiany.

Opierzenia i parapety:

W zwigzku z demontazem istniejgcego ocieplenia elewacji wraz z warstwg
wierzchnig i koniecznoscig wykonania nowego docieplenia elewacji niezbedna
jest wymiana wszystkich opierzen.

Stolarka okienna:

Stolarka okienna w wiekszosci lokali mieszkalnych zostata wymieniona na
wykonang z PCV. Z uwagi na zmiane wspéitczynnika izolacyjnosci termicznej
okien okreslonego w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, ktéra dokonata sie w 2017r. oraz kolejng — okreslong w roku
2021, stolarka okienna nie posiada wymaganego w/w przepisami
wspotczynnika (aktualnie 1.1 W/m2K). Okna klatki schodowej oraz piwnic (w
sytuacji analogicznej do okien lokali mieszkalnych) podlegaé powinny
wymianie jako elementy czesci wspoélnych. Szerokosé drzwi wejsciowych do
budynku (petnigcych jednoczesnie role drzwi ewakuacyjnych) — zawezona do
ok. 90cm w Swietle otworu. W/w drzwi nie posiadajg wymaganej przepisami
izolacyjnosci termicznej.

Wsporniki balkonéw:
Wsporniki balkonéw w dostatecznym stanie technicznym. Wystepujg lokalne,

powierzchniowe ubytki betonu. Dokonaé nalezy niezbednych uzupetnieh
powierzchni betonu oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego wspornikow.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEBUDOWY | REMONT U
BUDYNKU

Uwaga!: Calosc¢ robét wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym na podstawie

uszczegotawiajgcego go projektu wykonawczego. Pkt. 12.1-8 obejmujg roboty budowlane okreslone
audytem energetycznym budynku w ramach kosztéw kwalifikowanych termomodernizacii.

4.1.

4.2.

Docieplenie stropodachu wentylowanego:

Nalezy wykona¢ izolacje stropodachu wentylowanego 15 cm materiatu izolacyjnego typu
EKOFIBER (termoizolacyjny materiat z widkna celulozowego) o wspéiczynniku przewodzenia
ciepta 0,040 W/(m K) oraz izolacje kominéw wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu (z
zastosowaniem np. paneli z welny mineralnej grubo$ci 10cm). Izolacje nalezy wykonac¢
starannie, unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry
materiatu izolacyjnego mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspoétczynnika
przenikania ciepta dla przegrody wynoszgcego, po termomodernizacji, U = 0,14 W/(m2 K).

Celem poprawnego docieplenia stropodachu wykonaé nalezy otwor technologiczny w
najwyzszej czesci stropodachu umozliwiajgcy dostep do strefy wentylowanej. Utozenie materiatu
celulozowego odbywac sie powinno od krawedzi budynku w kierunku najwyzszego punktu dachu.
Nalezy pozostawic istniejgce ocieplenie stropodachu z granulatu styropianowego, dokona¢ jego
zabezpieczenia geowtokning oraz uwzgledni¢ osiadanie nowego materiatu izolacyjnego.
Ocieplenie komindw w strefie stropodachu wykonaé z wetny mineralnej panelowej grubosci min.
10cm mocowanej na klej. Otwdr technologiczny przesklepi¢ blachag grubosci min. 4mm oraz
wykonczyé papa termozgrzewalng zgodnie z opisem technologii wykonywania wymiany pokrycia
dachu. Celem umozliwienia cyrkulacji powietrza w obrebie stropodachu wykonaé nalezy
wywietrzaki dachowe stalowe — systemowe w ilosci min. 1 / 50m2 stropodachu (o powierzchni nie
mniejszej iz 1:500 powierzchni stropodachu).

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu, Europejskg Aprobatg
Techniczng ETA-09/0354 oraz zgodnie z zapisami normy PN-EN 15101-2: 2013.

Docieplenie $cian zewn etrznych budynku ( $ciany no $ne i ostonowe kondygnacji
nadziemnych z zastosowaniem systemu fasady wentylow anej):

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac warstwe wykonczeniowg elewacji budynku z
paneli stalowych, istniejgcg izolacje z welny mineralnej oraz istniejgcy, drewniany stelaz
wykonczenia. Powierzchnie scian nalezy wyréwnac i uzupetni¢ ewentualne ubytki warstwy nosnej
Sciany w systemie PCC. Nalezy wykonac¢ izolacje wszystkich $cian zewnetrznych 17cm warstwg
weltny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK) z fizeling wodoodporna.
Izolacje nalezy wykona¢ starannie, unikajgc stosowania zbednych elementéw mocujacych,
unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry materiatu
izolacyjnego mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspotczynnika przenikania
ciepta dla przegrody wynoszgcego, po termomodernizacji, U = 0,15 W/(m2 K). Fasade (warstwe
wykonczeniowa) wykonac nalezy jako wentylowana z zastosowaniem ptyt podktadowych z
granulatu szklanego mocowanych na podkonstrukcji z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami
aluminiowymi wykonczonych tynkiem silikonowym barwionym w masie lub mineralnym
malowanym farbami silikonowymi.

4.2.1. Minimalne wymagania dla systeméw ocieple  nA:

Zastosowacé nalezy kompletny system jednego producenta ktéry powinien zawierac:

» podkonstrukcje w postaci konsoli ze stali nierdzewnej i profilami aluminiowym do
mocowania ptyt podtynkowych (kotwienie w nosnym podtozu jedynie
dopuszczonymi do stosowania tgcznikami),

» termoizolacje z ptyt z welny mineralnej grubosci 17cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK) z fizeling wodoodporng, niepalnych,

» plyta podtynkowa z granulatu szklanego grubosci 12mm, obustronnie wzmocniona
siatka, mrozoodporna, o ciezarze 500kg/m® (masa 1m2 piyty ok. 6kg),

» preparat gruntujgcy dedykowany dla w/w ptyt podktadowych,

» siatke alkalioodporna,
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cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie o 1.0mm fakturze "baranek" w
kolorystyce RAL zgodnej z okreslong w czesci rysunkowej opracowania
zapewniajgcy ochrone przed grzybami, glonami i plesnig (wyprawa zabezpieczona
zwigzkami biocydowymi),

farbe silikonowa oraz tynk mineralny 1.5mm dla dopuszczalnej alternatywy
wyprawy wierzchniej w ramach zmian nieistotnych,

Uktad ociepleniowy powinien zosta¢ wykonany z zastosowaniem niepalnych

piyt z welny mineralnej - klasa W reakcji na ogien. Wybrany system powinien spetnia¢
parametr NRO oraz posiada¢ Aprobate techniczng ITB na zestaw wyrobow do
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw. Materiaty wchodzgce w skiad
systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Rozmieszczenie konsoli podkonstrukcji oraz dobér ich tgcznikow

mechanicznych na podstawie projektu warsztatowego opracowanego przez
wybranego systemodawce i zaakceptowanego przez Projektanta na etapie realizacji.

4.2.2. Prace przygotowawcze:

demontaz istniejgcego docieplenia wraz z warstwg wierzchnig oraz drewniang
podkonstrukcja,

usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych
tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw
zaprawg cementowa,

wyréwnanie powierzchni tynkéw istniejgcych (w zaleznosci od stanu elewaciji
zastosowac wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istniejgcych),
demontaz orynnowania, instalacji odgromowej i obrébek blacharskich wraz z
parapetami podokiennymi,

4.2.3. Docieplenie elewacji budynku:

4.2.3.1.

4.2.3.2.

Trasowanie elewaciji:

» wyznaczanie krawedzi dolnej fasady wentylowanej,

» okreslenie strefy obcigzenia wiatrem,

* wyznaczenie osi profili nosnych (rozstaw standardowy: 60cm lub 40cm),
» rozmieszczenie konsol ze stali nierdzewnej,

* montaz kotew Sciennych.

Monta z izolaciji:

Zastosowacé nalezy ptyty z welny mineralnej grubo$ci 17cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK). Przy montazu izolacji
nalezy przestrzega¢ wytycznych dostawcy materiatu izolacyjnego oraz
lacznikdw. Zastosowacé plyty izolacyjne z weiny mineralnej lub szklanej
zgodne z EN 13162 z jednostronnym pokryciem widkning ochronng, niepalne
Al lub A2 - S1, dO zgodnie z EN 13501-1. Ptyty montowac przy uzyciu
tacznikoéw z trzpieniem stalowym.

Ptyty utozy¢ przed montazem profili pionowych. Plyty utozy¢ scisle z
przesunieciem (w mijanke) bez szczelin i wcisngé na konsole scienne.
Alternatywnie ptyty mozna ponacina¢ od spodu w miejscach naktadania na
konsole scienne. Mocowanie ptyt realizowane jest wytacznie tgcznikami (5szt.
/ m2). Nalezy wykluczy¢ wentylacje ptyt izolacyjnych od strony warstwy nosnej
przegrody. Musi by¢ zachowana wymagana gtebokos$é zakotwiczenia
lacznikéw (ok. 30mm). Izolacja nie musi byé mocno Scisnieta, ale szczeliny,
ktére powstajg podczas montazu nalezy wypetni¢ oryginalnym materiatem
izolacyjnym.
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4.2.3.3.

4.2.3.4.

4.2.35.

Monta z pionowych profilino $nych:

Przy szczelinie wentylacyjnej < 5 cm ptyty termoizolacyjne nalezy
nacig¢ pod pionowe profile nosne T. Profile T mozna docina¢ do wymaganej
dtugosci pilarkg tarczowg. Wsung¢ pionowe profile nosne T. Ustawi¢ w
pionowe profile nosne do rozpietego rusztu sznurowego. Skrecanie profili T
zgodnie ze statykg jako punkty stale i przesuwne przy uzyciu wkretow
samowiercgcych 5,5 x 19 mm (alternatywnie: nitowanie nitami aluminiowymi /
ze stali nierdzewnej zgodnie z obliczeniami statycznymi). W przypadku
punktow statych, skrecanie / nitowanie z zachowaniem statyki w srodkowym
lub dolnym otworze okragtym. W przypadku punktow przesuwnych, skrecanie
/ nitowanie musi by¢ koniecznie wykonane na srodku w podtuznych otworach
konsol.

Wszystkie miejsca taczenia profili wykonac¢ ze spoing o szerokosci
min. 10 - 15 mm, aby zapewni¢ kompensacje rozszerzalnosci termiczne;j
aluminium.

Monta z ptyt podtynkowych:

Ptyty nosne nalezy zasadniczo uktadac z przesunieciem, nie tworzgc
fug krzyzowych. W przypadku gdy odlegtosé wkreta od krawedzi jest wieksza
niz 6 cm wymagany jest dodatkowy wkret

Odlegtos¢ pionowa krawedzi ptyty od spoiny miedzy profilami T musi
wynosi¢ co najmniej 20 cm. Kazda czes¢ piyty, musi by¢é mocowana do profilu
T minimalnie 3 wkretami. Jezeli jest to wymagane poziome pasy ptyty o
wysokosci 40cm muszg byé wykonywane.

Zaznaczy¢ gorng krawedz ptyty na profilu nosnym (okoto 76 cm
powyzej dolnej krawedzi profilu). Dopasowac pierwszy rzad ptyt do
zaznaczenia, zabezpieczyc je przed przesunieciem. Nastepnie zamocowac
ptyty przy pomocy systemowych wkretéw samowiercgcych. Potgczenia piyt
muszg znajdowac sie w osi profili T. Plyty fgczyé na styk, bez ksztatltowania
otwartych spoin.

Wkrety systemowe wkrecaé¢ bez wstepnego nawiercania otworu
zgodnie ze schematem mocowania piyt. Przykrecanie zaczg¢ od jednego rogu
piyty, lub od $rodka, aby zapobiec wyginaniu sie piyty. Piyty przykrecac na
styk.

Podczas przykrecania ptyte docisng¢ do profili nosnych. Wkrety
mocowane do profili w $rodku piyty przykrecaé naprzemiennie wzgledem
Srodnika profilu. Kazdg ptyte catkowicie przykreci¢ przewidziang ilocig
wkretow przed montazem kolejnej. Upewni¢ sie ze plyta nie zostata
przesunieta. Kazda ptyta lub jej cze$¢ zamocowana by¢ powinna do co
najmniej dwoch profili nosnych.

Rozmierzy¢ potrzebne formaty ptyty podtynkowej. Przednig strone
pityty nacigé¢ ostrym nozem wzdtuz taty metalowej (przecigc¢ siatke oraz nacigc
strukture ptyty). Przetamaé w miejscu dociecia. Przecigc¢ siatke na spodniej
stronie piyty. Oszlifowac¢ brzegi piyty.

Monta z listwy startowej:

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy ustali¢ wysoko$¢
cokotu i zaznaczyé jg przy uzyciu sznura. Wykona¢ izolacje cokotowsq i
obwodowg zgodnie z instrukcjami i wytycznymi, wydanymi przez
systemodawce. Wykonaé potgczenie miedzy listwg cokotowa, a izolacjg
cokotu przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej. Uniwersalne listwy cokotowe
montuje sie w poziomie odpowiednio do grubosci izolacji tak, aby przylegaty
na catej powierzchni $ciany budynku. Nieréwnosci $ciany nalezy wyréwnacé.
Listwy cokotowe mocuje sie w odlegtosci ok. 33 cm, za pomocg tgcznikow

9
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4.2.3.6.

4.2.3.7.

4.2.3.8.

4.2.3.9.

whbijanych. Nalezy unika¢ skrecenia listew. Na naroznikach budynku nalezy
uzy¢ elementéw naroznych. Elementy narozne mozna dopasowac do
naroznikbw wewnetrznych i zewnetrznych.

Monta z profili ochronnych i wentylacyjnych:

Miedzy listwg startowg a profilem T nalezy zachowa¢ spoine o
szerokosci od 5 do 10 mm. Przy montazu profilu wentylacyjnego nalezy
nacig¢ plyte izolacyjng przy gornej krawedzi listwy startowej. Profil
wentylacyjny wsungé w naciecie w ptycie termoizolacyjnej. Profil wentylacyjny
przymocowac do profilu T podczas montazu ptyty nosnej. Uzyé systemowych
wkretéw do mocowania piyt. Krawedz piyty powinna wystawac okoto 4 cm
ponizej profilu wentylacyjnego. Profil ochronny natozyé na dolng krawedz
piyty podtynkowej. Siatka profilu musi by¢ mocowana na zaktad na
potgczeniach profili. Nalezy zachowaé spoine o szerokosci minimum 1 mm
miedzy profilami ochronnymi.

Naroznik zewn etrzny:

Pionowe zamontowanie kgtownikdw aluminiowych (maksymalna
dlugos¢ 3m) wyznacza krawedz naroznika zewnetrznego. Katownik przykrecié
wkretami na catej wysokosci naroznika do ptyty podtynkowej na pierwszej
powierzchni z zachowaniem odpowiedniego wysiegu, wspétgrajacego z druga
ptaszczyzna. Profile L muszg by¢ zamontowane pionowo na catej wysokosci
elewaciji. Profile L muszg by¢ dopasowane do drugiej (prostopadte))
powierzchni fasady. Ptyty podtynkowe na drugiej ptaszczyznie dosungé do
naroznika i przykreci¢ wkretami do katownika aluminiowego i profili nosnych
T. Po zamontowaniu wszystkich ptyt podtynkowych w obrebie naroznika
nalezy przemierzy¢ wysieg ptyt do krawedzi czotowej i nastepnie przeniesc
krawedz czotowg. Nadmiar wystajgcej ptyty odcigé obustronnie przy pomocy
noza. Na koniec odtama¢ nadmiar wystajgcej ptyty. Krawedzie pyt
przeszlifowac paca do szlifowania i zamontowaé narozniki zbrojace.

Naroznik zewn etrzny - pot gczenie z systemem ETICS:

Przed montazem izolacji nalezy zamocowac poziomo konsole.
Profile L (dt. maks. 3m) w pozycji pionowej muszg byé mocowane do konsol
wkretami systemowymi z zachowaniem statyki (punkty state i przesuwne).
Mocowanie profili musi uwzglednia¢ grubos¢ ptyty nosnej (12 mm).
Podczas ukfadania izolacji, szczeline miedzy profilem L a $ciang nalezy
wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Zamontowac¢ drugi pionowy profil L (maks.
dtugos¢ 3 m) w jednej linii z zamocowanym juz profilem L do spodniej strony
ptyty podtynkowej wkretami. Plyta podtynkowa powinna wystawaé poza
planowang zewnetrzng krawedz planowanego ocieplenia ETICS zgodnie z
przewidzianymi w projekcie tolerancjami. Pocig¢ ptyty podtynkowe zgodnie z
zakladang szeroko$cig i zamocowac do profili L wkretami systemowymi.
Ptyte do ktdrej bedzie przyklejana izolacja nalezy catopowierzchniowo
zagruntowac. Izolacje przyklejaé¢ do sciany oraz krancowej ptyty zgodnie z
zaleceniami dot. stosowanego systemu ETICS. Po zamocowaniu izolacji
wystajgcy fragment ptyty podtynkowej odcigé zgodnie z informacja z rozdziatu
12.2.3.7. Krawedz nalezy oszlifowaé.

Naroznik wewn etrzny:

Przed zabudowaniem naroznika nalezy przyklei¢ taSme
uszczelniajgcg w miejscu potgczenia ptyt podtynkowych. Przylegajgce piyty
podtynkowe szczelnie docisngc¢ i przekreci¢ wkretami do podkonstrukcji. Przy
wykonywaniu powtok systemowych w narozniku zawsze wykonac naciecie
kielnig.

10
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4.2.3.10.

4.2.3.11.

4.2.3.12.

4.2.3.13.

Attyka/dach:

Przy montazu gérnych ptyt podtynkowych, na gérng krawedz
natozy¢ systemowy profil odcinajgcy z kapinosem. Alternatywnie, profil ten
moze by¢ zamocowany do ptyty przed jej montazem. W takiej sytuacji kolejne
mocowane piyty nalezy wsuwac w koryto profilu.

Podokiennik:

Przy montazu podokiennikdw nalezy uwzgledni¢ tolerancje
budowlane. Otwér wentylacyjny musi by¢ po 5 cm wezszy z kazdej strony od
szerokosci podokiennika. Dodatkowe mocowania i profile przediuzajgce,
montowac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy podokiennikdw. Naklei¢ tasme
uszczelniajgcg na powierzchnie montazowg podokiennika. Przykrecic¢
podokiennik do ramy okiennej. Podokiennik musi by¢ zamocowany do
pionowych profili nosnych lub zamocowany do $cian (lub konstrukciji)
budynku. Pyty podynkowe muszg by¢ dociete precyzyjnie na budowie,
wlasciwie dopasowane i zamocowane z uzyciem tasmy uszczelniajgce;.
Nasung¢ profil odcinajgcy z kapinosem na gorng krawedz piyty.

Oscieze:

Tasme uszczelniajgcg nalezy przyklei¢ na spodnig czesé profilu
zabezpieczajgcego. Po ustaleniu, jaka czes¢ szerokosci ramy ma byé
widoczna, przykreci¢ pionowo profil zabezpieczajgcy krawedzie do ramy
okiennej. Nalezy uzyska¢ akceptacje inwestora na przykrecenie profilu do
ramy. lzolacje osciezy nalezy uzupetni¢, a w razie koniecznosci przyklei¢ do
nosnego podtoza. Tasme uszczelniajgcg nalezy przyklei¢ do profilu bocznego
parapetu. Pionowy profil L nalezy wyréwna¢ pionowo i poziomo i od spodniej
strony przymocowac do plyty elewacyjnej za pomoca $rub. Ptyte podtadowg
nalezy docig¢ jako ptyte osciezowg, dopasowac i wsungc¢ w profil
naroznikowy. Nastepnie nalezy przykrecic ptyte o$ciezowg do profilu L za
pomocg $rub. Wystajgca ptyte elewacyjng nalezy przycig¢ zgodnie z opisem
w pkt. 12.2.3.7 i przeszlifowaé krawedz piyty.

Nadpro ze:

Konstrukcje nadproza nalezy zamocowac przed montazem izolacji.
Przy wymierzaniu podkonstrukcji nadproza nalezy uwzgledni¢ grubosc¢ phyty
nadproza. Tasme uszczelniajgcg nalezy przyklei¢ na spodnig czes¢ profilu
zabezpieczajgcego - naroznikowego. Po zdefiniowaniu, jaka cze$¢ szerokosci
ramy ma by¢ widoczna, przykreci¢ pionowo profil zabezpieczajagcy krawedzie
do ramy okiennej. Nalezy uzyskaé akceptacje Witasciciela mieszkania /
Inwestora na przykrecenie profilu do ramy. Przed montazem izolacji nalezy
zakotwi¢ w podtozu pionowe wsporniki ze stali szlachetnej. W razie potrzeby
nalezy uzy¢ podkiadek. Profil L nalezy wyréwnac poziomo do profilu
naroznego uwzgledniajgc grubos$¢ pityty (12 mm). L-Profil (max. dt. 3 m) nalezy
zamontowaé za pomocg $rub do wspornikéw, wyréwnujgc poziomo do profilu.

Nalezy wykonac¢ punkty state i przesuwne. Izolacje nadproza nalezy
uzupetni¢, a w razie koniecznosci przyklei¢ do nosnego podioza. Piyte
podktadowa nalezy docigé¢ jako ptyte nadproza, dopasowac i wsung¢ w profil
narozny. Docinajgc ptyte nadproza nalezy zachowaé szczeline wentylacyjng
dla zapewnienia wietrzenia systemu.

Jezeli w wysoko$ci nadproza znajduje sie zakonczenie profilu T,
nalezy ptyte elewacyjng odsung¢ na tyle, aby miedzy poziomg ptaszczyzna
ptyty i profilem T byt odstep pionowy min. 20 cm. Aby wytworzy¢ spoine
wentylacyjng w nadprozu jako spoine otwartg nalezy na przednig krawedz
ptyty nadproza natozy¢ profil naroznikowy. Szerokos¢ spoiny wentylacyjnej
powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm. Nastepnie ptyte nadproza nalezy
przykreci¢ za pomoca $rub do profilu L. Po montazu ptyty nadproza nalezy na
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4.2.3.14.

4.2.3.15.

4.2.3.16.

4.2.3.17.

spodniej stronie plyty elewacyjnej odmierzy¢, a nastepnie zaznaczyé na
stronie wierzchniej i odcig¢ jej nadmiar. W razie potrzeby przeszlifowaé
krawedz ptyty. Jako dolne wykohczenie ptyty wentylacyjnej nalezy zastosowac
profil narozny.

Dylatacja konstrukcyjna budynku:

Maksymalnie dopuszczalna dtugosé krawedzi pioniowych i poziomych
bez dylatacji na masywnych podtozach zakotwienia dla systeméw z tynkiem
jako warstwg wierzchnig wynosi 25 m W systemie nalezy uwzglednic
potozenie szczelin dylatacyjnych w podtozu. Szeroko$¢ spoiny nalezy
dopasowaé do oczekiwanych odksztatcen. W obszarze szczelin dylatacyjnych
i spoin systemowych nalezy catkowicie rozdzieli¢ caly system, tgcznie z
podkonstrukcja.

Zbrojenie miejsc szczegoblnych:

W przypadku powtoki mineralnej przed zbrojeniem diagonalnym i
narozami siatki zbrojgcej jak i pod siatkg profili naroznych nalezy
calopowierzchniowo zaaplikowa¢ grunt na ptyty no$ne. Zbrojenie diagonalne
przy otworach elewacyjnych (okna, drzwi, nisze). W naroznikach wnek,
otworéw i nisz przed wykonaniem catopowierzchniowego zbrojenia
systemowego nalezy wykonac¢ zbrojenie diagonalne. W przypadku powitoki
organicznej mozna zrezygnowac ze zbrojenia diagonalnego jesli ptyty nosne
w obszarze przylaczenia sg odsuniete o przynajmniej 20 cm. Przy otworach
(okna, drzwi, etc.) w mase zbrojgcg wtapiana jest siatka listwy okapnikowej,
profilu naroznikowego, lub docieta do giebokosci potaczenia siatka
podstawowa.

Naroznik wewnetrzny miedzy osciezem i nadprozem, strefy
podparapetowe, naroza wewnetrzne i zewnetrzne zbrojone sg za pomocg
alkalioodpornej siatki z wtokna szklanego, przy czym siatka
zbrojgca uktadana jest z zakladem min. 10cm. Siatke nalezy przytozy¢ do
naroznika i calopowierzchniowo wtopi¢ w mase zbrojaca.

Zbrojenie catopowierzchniowe:

Mase szpachlowg nalezy nanies¢ recznie lub maszynowo.
Zaleznie od masy zbrojgcej grubosé warstwy wynosi od 1,5 — 5 mm.
Minimalna temperatura aplikacji wynosi +5 °C. Siatke zbrojgcg nalezy wtopi¢
w wilgotng mase zbrojgcg. Pasy siatki nalezy uktadac na zaktad o szerokosci
10cm. Siatke nalezy docigé wzdtuz naroznika pod katem 45° uzywajac
ostrego noza. Na krawedziach zewnetrznych i wewnetrznych budynku oraz
przy osciezach nalezy doktadnie docig¢ siatke zbrojgca. Przed aplikacjg masy
zbrojgcej nalezy sprawdzi¢, czy na krawedziach nie ma nadmiaru siatki i w
razie potrzeby ponownie jg docigé. Na koricu nalezy catopowierzchniowo
nanie$¢ mase zbrojgca.

W przypadku powtok mineralnych przed zbrojeniem nalezy
zastosowac na catej powierzchni ptyt nosnych srodek gruntujacy.

Powloka wierzchnia:

Powloke wierzchnig stanowi 1.0mm tynk silikonowy barwiony w masie
w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowg opracowania. Alternatywe dla
wyprawy silikonowej stanowi wyprawa z tynku mineralnego 1.5mm - bialego,
malowanego farbami silikonowymi w kolorystyce zgodnej z cze$cig rysunkowg
opracowania.

4.3. Docieplenie $cian piwnic metod g lekko-mokr a:

Nalezy wykonac¢ izolacje scian zewnetrznych piwnic 14cm warstwa styropianu o A=0,031
W/(m*K). Izolacje nalezy wykona¢ do poziomu opaski z kostki betonowej w styku elewacji i
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przylegajacego do budynku terenu. Izolacje wykona¢ nalezy z ptyt styropianowych EPS-70
(styropian grafitowy) mocowanych na klej z podwdjnym montazem siatki z wibékna szklanego lub
pojedynczym osiatkowaniem i zastosowaniem bezcementowej masy szpachlowej. Sciane
wykonczyé nalezy tynkiem w kolorze zgodnym z dyspozycjg kolorystyczng niniejszego
opracowania okreslong w cz. rysunkowej oraz kolejnej czesci opisu technicznego.

4.3.1. Minimalne wymagania dla systeméw ocieple  A:

Zastosowac nalezy kompletny system jednego producenta ktéry powinien zawierac:

* Srodek gruntujgcy dedykowany do wybranego systemu ocieplen,

» zaprawe do klejenia styropianu (lub mase klejowo-szpachlowg) o minimalnej
przyczepnosci do betonu = 0.25 MPa oraz do styropianu = 0.08 MPa,

» alkalioodporna siatke z wibkna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej,

* mase szpachlowg oraz bezcementowg mase szpachlowg do zastosowania w
strefie cokotowej,

e powloke wyréwnujgcg chtonnosé podtoza,

e drobnoziarnisty tynk mozaikowy 0.8mm w kolorystyce RAL zgodnej z okreslong w
czesci rysunkowej opracowania,

* mase szpachlowg do powierzchniowego uszczelniania scian fundamentowych
(jako powtoka izolacyjna pod tynk mozaikowy w strefie cokotowej).

Uktad ociepleniowy powinien zosta¢ wykonany na styropianie EPS-70 z
zastosowaniem samogasnacych piyt styropianowych posiadajgcych klase E reakcji na
ogien. Wybrany system powinien spetnia¢ parametr NRO oraz posiada¢ Aprobate
techniczng ITB na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw. Materiaty wchodzace w skiad systemu muszg mie¢ umieszczone na
opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.

4.3.2. Prace przygotowawcze:

e usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych
tynkow i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw
zaprawg cementowa,

» wyrdwnanie powierzchni tynkéw istniejgcych (w zaleznosci od stanu elewacji
zastosowa¢ wyrdwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkow istniejgcych),

» wykonanie proby przyklejenia styropianu,

« demontaz orynnowania, instalacji odgromowej i obrébek blacharskich wraz z
parapetami podokiennymi,

4.3.3. Docieplenie strefy piwnic budynku styropiane m:
4.3.3.1. Spos6b mocowania uktadu ociepleniowego do $ciany:
Sciany budynku w strefie $cian piwnic nalezy ociepli¢ metodg lekko-mokra.
4.3.3.2. Materialy i elementy systemu izolacyjno —  elewacyjnego:

« plyty styropianowe rodzaju EPS-70, A = 0,031 W/m2xK sezonowane przez co najmniej
2 miesigce od daty ich produkcji, samogasnace (sprawdzenie kazdej partii materialu na
budowie) odpowiadajagce wymaganiom BN-91/6363-02, grubosci 14cm ukladane na
styk z uszczelnieniem za pomocg pianki staborozpreznej lub dwuwarstwowo
(8cm+6cm),

« klej szybkowigzgcy posiadajgcy atest ITB,

« lgczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym o wytrzymatosci
na wyrywanie 500N wraz z wktadkami styropianowymi (oraz z wetny mineralnej) lub
kolki beztalerzykowe typu TWIST,

» alkalioodporna siatka z wtékna szklanego,

* masa szpachlowa oraz bezcementowa masa szpachlowa,

* masa tynkarska barwiona, silikonowa posiadajgca atest ITB,
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» akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe, cokotowe, startowe, dylatacyjne,
naroznikowe oraz elementy obrébek i inne akcesoria wykonczeniowe miejsc
szczegOlnych elewacii.

Uwaga: wybrany do realizacji system musi spetnia¢ wymagania kompletnosci okreslone w
pkt. 12.3.1. Nie dopuszcza sie tgczenia systemow lub uzupetniania ich materiatami
nieznanego pochodzenia.

4.3.3.3. Podto ze:

Przed przystgpieniem do ocieplenia catg powierzchnie $cian nalezy zmy¢ wodg z
hydrantu. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpoczgé¢ po wyschnieciu powierzchni.
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku wynoszacg ponad 20 m przyjmuje sie wersje
mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikéw dostosowac do przewidzianej
przez producenta systemu ocieplen (min. 4szt/m2 oraz 6szt/m2 w strefie narozy).

4.3.3.4. Wykonanie préby przyklejenia styropianu i prace przygotowawcze:

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, nie zwigzanego kruszywa w
powtoce elewacyjnej i przyklei¢ w roznych miejscach 8 — 10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10cm. Mase klejgca nalezy nalozy¢ na cate powierzchnie prébek
styropianowych warstwa o grubosci okoto 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki
do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe
recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza i przyczepnosc kleju
sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich
(parapetow i rur spustowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Prace
te mozna wykonywac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Mase klejgca nalezy naktadaé¢ na plycie styropianowej na obrzezach
pasami o szerokosci 3 — 4 cm w odlegto$ci okoto 3 cm od krawedzi, a na pozostatej
powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm w ilosci 10 — 12 plackéw na ptyte. Po
natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani
uderzanie lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy ja
oderwac, oczysci¢ z kleju, natozy¢ klej na nowo i docisng¢ do Sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Piyty styropianowe nalezy uktadaé¢ na styk. Niedopuszczalne
sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych piyt nalezy catg
powierzchnie przeszlifowa¢ packami wytozonymi papierem sciernym. Nie dopuszcza sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu oraz wyréwnania nieréwnosci na
powierzchni styropianu masg klejgcg. Dopuszcza sie uktadanie w systemie jednokrotnym
»na styk” piyt styropianowych 18 cm z uszczelnieniem stykdéw pianka niskorozprezna.

4.3.3.5. Mocowanie plyt styropianowych za pomoc g tacznikéw mechanicznych:

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian (zabezpieczeniu przed oderwaniem
styropianu od $ciany) nalezy stosowac taczniki rozprezne o dtugosci okoto 22-24 cm przy
zastosowaniu styropianu grubosci 18cm w ilosci nie mniejszej niz przewidzianej w
rozwigzaniu systemowym producenta (min. 4szt na 1m2 docieplenia). Giowki fgcznikdéw nie
mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu. W przypadku uzycia kotkéw
beztalerzykowych typu TWIST nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen systemodawcy.
W przypadku uzycia kotkéw z talerzykami — kotki osadzi¢ ok. 3-4cm glebiej (w strefie
ocieplenia) i lico uzupetni¢ wktadkami styropainowymi (lub z wetny mineralnej dla docieplen
welng) - zgodnie z zaleceniami systemu.
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4.3.3.6. Przyklejenie tkaniny zbroj acej:

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wigkszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosic¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory $ciany pasami pionowymi 0 szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine
zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolkg tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase
klejacg za pomocg packi stalowej lud drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy
klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé. Grubos¢ warstwy klejgcej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50mm w pionie i
poziomie. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm (siatki diagonalne). Tkanina przyklejana na
jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé¢ na
Sciane sgsiednig pasem o szerokosci min. 25cm. W taki sam sposo6b nalezy wywing¢
tkanine na oscieze okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich naroznikach pionowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ nalezy
aluminiowe, perforowane katowniki wzmacniajgce.

W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanej $ciany nalezy zastosowaé dwie
warstwy tkaniny lub jedng warstwe z zastosowaniem bezcementowej masy szpachlowe;.
Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej,
przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu
pierwszej warstwy masy klejace;.

4.3.3.7. Wykonywanie wypraw elewacyjnych:

Wyprawe elewacyjng mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej
w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Przed nalozeniem masy tynkarskiej na warstwie tkaniny zbrojgcej nalezy usungé¢
wystajgce widkna na stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie.

4.3.3.8. Wykonanie obrobek blacharskich oraz parape  téw podokiennych:

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych
$cian. Obrébki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.
Obrobki blacharskie wykona¢ nalezy z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0.55-0.65mm.
Parapety podokienne wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej na kolor RAL wg
PW.

4.3.3.9. Ocieplenie o $ciezy okiennych:

Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2-4cm. Zastosowaé nalezy maksymalng mozliwg grubos$¢ materiatu
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

dociepleniowego. Catg powierzchnie osciezy doktadnie oczy$ci¢ z kurzu, luszczacej sie
farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy
najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojagcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na
ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy
przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza.
Nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a
nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z
o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny.

Oscieze dolne nalezy ociepli¢ analogicznie, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine
zbrojaca i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany nie
mniej niz 40mm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian,
ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna
by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelnié kitem
elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie
podokiennikiem w czasie jego montazu.

Izolacja $cian mi edzybalkonowych, wspornikéw i podniebienia ptyt balk onowych:

Nalezy wykona¢ izolacje $cian $cian miedzybalkonowych i wspornikdw balkonéw 10cm
warstwa styropianu o A=0,031 W/(m*K). Jednoczes$nie, celem zapobiezenia mostkom cieplnym,
wykonaé nalezy ocieplenie podniebienia ptyt balkonowych 5¢cm warstwa styropianu o A=0,031
W/(m*K). Izolacje wykonaé nalezy z piyt styropianowych EPS-70 (styropian grafitowy)
mocowanych na klej z montazem siatki z wiékna szklanego. Sciane wykonczyé nalezy tynkiem w
kolorze zgodnym z dyspozycjg kolorystyczng niniejszego opracowania okreslong w cz.
rysunkowej oraz kolejnej czesci opisu technicznego. Catos$¢ rob6t wykonaé¢ analogicznie do
opisanych w pkt. 12.3.3 (ocieplenie w systemie ETICS) réznicujac jedynie grubos$¢ materiatu
ociepleniowego.

Obrébki blacharskie i orynnowanie:

Wszystkie obrébki blacharskie (opierzenia, pas podrynowy, pas nadrynnowy, obrobki attyk
i.t.p.) wykonac nalezy z blachy tytanowo-cynkowej. Orynnowanie (rynny oraz spusty) wykonac
nalezy réwniez z blachy tytanowo-cynkowej lub alternatywnie jako rozwigzanie systemowe.
Przyjeto rynny srednicy min. 150, spusty min. 120.

Instalacja odgromowa:

Instalacje odgromowg (zwod pionowy na elewacji oraz pionowy na dachu) z preta stalowego
nalezy w calosci wymienié¢ wraz ze wspornikami elewacyjnymi, podstawkami na dachu oraz
zlgczami kontrolnymi pret-ptaskownik.

Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej:

W strefie klatki schodowej budynku dokonac¢ nalezy wymiany stolarki okiennej. Zastosowac¢
nalezy okna z PCV, z podwdjnym pakietem szklenia, biate, o0 wspétczynniku Uc=1.4 W/m2xK.
Podziat okien wg PW. Okna wyposazy¢ nalezy w cisnieniowe lub higrosterowalne nawiewniki
okienne z okapami zewnetrznymi w ilosci 1 szt. / 1 okno.

Wymiana stolarki okiennej piwnic:

W strefie piwnicy budynku dokonac¢ nalezy wymiany stolarki okiennej. Zastosowaé nalezy
okna z PCV, z podwojnym pakietem szklenia, biate, o wspoétczynniku Uc=1.4 W/m2xK. Podziat
okien wg PW. Okna wyposazy¢ nalezy w ci$nieniowe lub higrosterowalne nawiewniki okienne z
okapami zewnetrznymi w ilosci 1 szt. / 1 okno.

Monta z budek | egowych dla ptakéw:

W zwigzku z opiniami ornitologicznymi (w posiadaniu Inwestora), wykonaé nalezy montaz
budek legowych dla ptakéw oraz pozostawi¢ jeden otwér wentylacyjny stropodachu
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4.10.

4.11.

4.12.

niezabezpieczony kratkg (ze strefg gniazdowania ograniczong wewnatrz stropodachu wklejong
styropianem).

Wykonanie opaski wokét budynku:

Istniejgcag opaske betonowg nalezy w catosci zdemontowac. Nowg opaske w strefie cokotowej
budynkdéw wykonaé z kostki betonowej na podsypce piaskowej organicznej obrzezem betonowym
6x20cm. Stabilizacje gruntu pod opaske wykona¢ nalezy z grubego piasku zmieszanego z
cementem. Kostke utozy¢ w 5% spadku i klinowa¢ za pomoca piasku kwarcowego.

Wykonanie (odtworzenie) izolacji  $cian fundamentowych wraz z uzupetnieniem ocieplenia
$cian piwnic:

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych (odtworzenie) wykonaé¢ nalezy za pomocag
preparatéw bitumicznych (bitumicznych mas izolacyjnych przeznaczonych do izolacji pionowych
fundamentéw) lub mineralnych uszczelniaczy szlamowych. Przed przystgpieniem do
wykonywania izolacji pionowych - sciane fundamentowg nalezy oczysci¢, przetrze¢ zagruntowag i
wyréwnacé tynkiem cementowym kat. Ill. 1zolacje odtwarza¢ od poziomu ok. -0.50m ponizej
poziomu terenu przy budynku lub styku z powierzchnig tawy fundamentowej po wykonaniu
odstoniecia $cian fundamentowych w ramach robét zwigzanych z opaskg przy budynku. Sciane
wykonczyé nalezy drobnoziarnistym tynkiem mozaikowym zgodnie z dyspozycja materiatdw
wykonczeniowych.

Remont kominéw wentylacyjnych ponad dachem bu dynku:

Wykona¢ nalezy remont kominéw wentylacyjnych ponad dachem budynku. Istniejgce czapy
betonowe nalezy zdemontowaé. Sciany kominéw przetrzeé tynkiem cementowym do uzyskania
powierzchni kat. Ill. Sciany nalezy ociepli¢ welng mineralng panelowg wykonczyé wg dyspozycji
kolorystycznej w pkt. 13 niniejszego opracowania. Wykonac¢ nalezy odtworzenie czap
kominowych z betonu W-8. Boczne wyloty komindw zabezpieczy¢ siatkg stalowg w ramkach.

DYSPOZYCJA MATERIALOW IZOLACYJNYCH | WYKO NCZENIOWYCH

5.1.

5.2.

Materialy izolacyjne:

» ocieplenie stropodachu: 15cm EKOFIBER: A=0,040 W/(m*K)
» ocieplenie elewac;ji: 17cm WELNA MIN: A=0,035 W/(m*K)
» ocieplenie Scian piwnic: 1l4cm EPS-70: A=0,031 W/(m*K)
» ocieplenie $cian miedzybalkonowych: 10cm EPS-70 A=0,031 W/(m*K)
» ocieplenie wspornikow balkonéow: 10cm EPS-70 A=0,031 W/(m*K)
» ocieplenie podniebienia balkonéw: 5cm EPS-70 A=0,031 W/(m*K)

Materiaty wykonczeniowe:

e tynk silikonowy 1.0mm RGB wg cz. rysunkowej
» tynk mozaikowy drobnoziarnisty 0.8mm jasnoszary

» parapety blacha powlekana RAL 7047

e podniebienia stropéw balkonéw 1.0mm RGB wg cz. rysunkowej

Uwaga! Ostateczny dobdr materiatéw wykonczeniowych (ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi
na kolorystyke) okreslony zostanie w trybie roboczym po dokonaniu ostatecznego wyboru
systemodawcy. Wykonawca robét zobowigzany jest do przedstawienia prébek kolorystyki tynkow
na zyczenie Inwestora lub Projektanta przed zamowieniem wypraw wierzchnich.

WYTYCZNE | WARUNKI REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie przy zastrzezeniu zapewnienia kierownictwa i

nadzorowania robét przez osobe uprawniong, zgodnie z ogélnymi przepisami BHP w budownictwie, z
zachowaniem szczegotowych warunkow technicznych wykonywania robét, przepiséw Prawa
Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownictwie. Przy wykonywaniu robo6t
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
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GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW NALE ZACYCH DO SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLNE W LUBINIE

Projektant dopuszcza zastosowanie typu rusztowania wg uznania Wykonawcy robét
(rusztowanie stojace lub wiszace).

Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do prac tynkarskich zobowigzany jest uzyskac
pisemne potwierdzenie Projektanta (lub potwierdzenie wpisem do dziennika budowy) dotyczgce doboru
kolorystyki elewacji w wybranym systemie po wykonaniu prébek kolorystyki w formacie min. 50x50cm.
W zwigzku z mozliwoscig okreslenia koloru poszczegdlnych czesci elewacji jedynie w systemie RGB —
kolorystyka moze ulec niewielkiej zmianie po wyborze systemodawcy.

Calosc robdt wykonaé nalezy na podstawie projektu budowlanego (PB) oraz
uszczegO6tawiajgcego go projektu wykonawczego (PW). Opracowania traktowac¢ nalezy
komplementarnie.

UWAGA: Dokumentacja budowy powinna by € przechowywana w miejscu

dost epnym na placu budowy (wraz z dziennikiem budowy)
i zabezpieczona przed zniszczeniem.

OPRACOWAL:
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