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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ STROPODACHU BUDYNKU MIESZ KALNEGO WIELORODZINNEGO
1 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor technologiczny do- m?2
d.1.1/0519-06 cieplenia stropodachu) - przyjeto otwér w co 3 polu $cian azurowych.
(0.60*0.60)*25 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor technologiczny do- | m2
d.1.1/0519-07 cieplenia stropodachu) - przyjeto otwér w co 3 polu $cian azurowych.
poz.1l m2 9.000
RAZEM 9.000
3|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m2
d.1.1/0535-08 nadajgcej sie do uzytku - demontaz istniejgcych wywietrzakéw dachowych oraz kratek wentylacyj-
nych stropodachu.
<wywietrzaki>28 m2 28.000
<kratki wentylacyjne>28 m?2 28.000
RAZEM 56.000
4/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (wykonanie otworéw technologicznych w | m3
d.1.1/0212-03 ptytach korytkowych stropodachu) - przyjeto otwér w co 3 polu $cian azurowych.
(0.60*0.60*0.025)*25 m3 0.225
RAZEM 0.225
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej - uzupetnienie otworéw stropodachu - przyjeto| m2
d.1.1/0522-04 otwor w co 3 polu $cian azurowych.
(0.80*0.80)*25 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie pokryé 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych. m2
d.1.1/0515-02
(1.00*1.00)*25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o | m2
d.1.1/0701-02 powierzchni odbicia do 5m2 - odbicie starych tynkéw na $cianach kominéw w strefie stropodachu
(przyjeto wysokosé kominéw w strefie stropodachu réwng 1.00m).
[(1.00+1.00+0.50+0.50)*38]*1.00 m?2 114.000
RAZEM 114.000
8/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowanych na $cianach m?2
d.1.1/0713-03 kominéw w strefie stropodachu.
poz.7 m?2 114.000
RAZEM 114.000
9|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne $cian kominéw w strefie stropodachu. m2
d.1.1/0103-05
poz.7 m2 114.000
RAZEM 114.000
1.2 Roboty budowlano-monta zowe
10/KNR 2-16 |lzolacja natryskowa sypkim materialem termoizolacyjnym z widkna celulozowego o grubosci do m?2
d.1.2/0132-01 140 mm powierzchni ptaskich - docieplenie stropodachu budynku.
analogia
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
11/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. | o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do | m2
d.1.2/0724-06 5 m2 w 1 miejscu) - na $cianach kominéw w strefie stropodachu.
poz.7 m?2 114.000
RAZEM 114.000
12|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10cm na $cianach - ocieplenie kominéw w strefie stropo- | m2
d.1.2/0103-03 dachu.
analogia
poz.7 m?2 114.000
RAZEM 114.000
13/KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20cm - wywietrzaki dachowe stropodachu. szt.
d.1.2/0513-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
14/KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1m2 - montaz kratek wentyla- | szt.
d.1.2/1215-01 cyjnych stropodachu.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
2.1 Roboty rozbérkowe i demonta  zowe
15/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.2.1/0535-06
16.70*11 m 183.700
RAZEM 183.700
16/ KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. m
d.2.1/0535-04
34.50+68.80+41.70 m 145.000
RAZEM 145.000
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17/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m2
d.2.1/0535-08 nadajgcej sie do uzytku.
<pas podrynnowy>(34.50+68.80+41.70)*0.30 m?2 43.500
<pas nadrynnowy>(34.50+68.80+41.70)*0.30 m2 43.500
<obrébka gzymsu>(34.50+68.80+41.70)*0.50 m2 72.500
<obrébka attyki>(10.40*2+37.20+76.30+34.50)*0.30 m2 50.640
RAZEM 210.140
18/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m2
d.2.1/0535-08 nadajgcej sie do uzytku - parapety podokienne.
<elewacja szczytowa - potnocna>brak
<elewacja zachodnia>(1.55*44+1.55*48+1.75*156+2.05*2+2.55*3)*0.30 m2 128.205
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>(1.55*157+1.75*51+2.05*8+2.55*32)*0.30 m2 129.180
RAZEM 257.385
19/KNR 4-04 |Rozebranie istniejgcego wykonczenia elewacji z sidingu blaszanego. m?2
d.2.1/0502-02
analogia
<elewacja szczytowa - pétnocna>175.30 m2 175.300
<elewacja zachodnia>1773.40 m?2 1773.400
<elewacja szczytowa - potudniowa>175.30 m2 175.300
<elewacja wschodnia>1708.40 m?2 1708.400
RAZEM 3832.400
20|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianej podkonstrukcji sidingu. m2
d.2.1/0404-01
analogia
<elewacja szczytowa - pétnocna>175.30 m?2 175.300
<elewacja zachodnia>1773.40 m2 1773.400
<elewacja szczytowa - potudniowa>175.30 m?2 175.300
<elewacja wschodnia>1708.40 m2 1708.400
RAZEM 3832.400
21|KNR 4-04 |Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - demontaz istniejgcego | m?2
d.2.1/0502-01 ocieplenia.
analogia
<elewacja szczytowa - pétnocna>175.30 m2 175.300
<elewacja zachodnia>1773.40 m?2 1773.400
<elewacja szczytowa - potudniowa>175.30 m2 175.300
<elewacja wschodnia>1708.40 m?2 1708.400
RAZEM 3832.400
2.2 Roboty przygotowawcze
22|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-| m?2
d.2.2/0701-06 ni odbicia ponad 5m2 - skucie warstwy klejowej po demontazu styropianu (przyjeto 25% powierzch-
ni elewacji)
<elewacja szczytowa - pétnocna>167.00 167.000
<elewacja zachodnia>1676.70 1676.700
<elewacja szczytowa - potudniowa>167.00 167.000
<elewacja wschodnia>1604.30 1604.300
A (obliczenia pomocnicze) =======
3615.000
25%*poz.22A m?2 903.750
RAZEM 903.750
23/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw m?2
d.2.2/0726-06 (do 5 m2 w 1 miejscu).
poz.22 m2 903.750
RAZEM 903.750
24/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l na $cianach, log- m?2
d.2.2/0722-02 giach i balkonach.
poz.22 m2 903.750
RAZEM 903.750
25|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa. m2
d.2.2|0925-01
<elewacja szczytowa - pétnocna>brak
<elewacja zachodnia>1.50*1.50*44+1.50*1.50*48+0.80*2.00*48+1.70*1.50*156+2.00*1.50*2+2.50* | m?2 698.850
1.50*3
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>1.50*1.50*157+1.70*1.50*51+2.00*1.50*8+2.50*1.50*32+1.00*2.00*10 m2 647.300
RAZEM 1346.150
2.3 Roboty wyko Aczeniowe
26|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 18cm (0.031 | m2
d.2.3/0204-05 W/mK) na $cianach.
<elewacja szczytowa - pétnocna>167.00 m?2 167.000
<elewacja zachodnia>1676.70 m2 1676.700
<elewacja szczytowa - potudniowa>167.00 m?2 167.000
<elewacja wschodnia>1604.30 m2 1604.300
RAZEM 3615.000
27|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 11cm (0.031 | m2
d.2.3/0204-05 W/mK) na $cianach wnek balkonowych.
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przyjeto powierzchnie $cian wnek balkonowych (loggi):
[(1.20+2.00+1.20)*2.50]-[(1.50*1.50)+(0.80*2.00)] 7.150
A (obliczenia pomocnicze) =======
7.150
<elewacja szczytowa - potnocna>brak
<elewacja zachodnia>poz.27A*48 m2 343.200
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>brak
RAZEM 343.200
28/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 4cm (0.031 m?2
d.2.3/0204-08 W/mK) na osciezach.
<elewacja szczytowa - potnocna>brak
<elewacja zachodnia>[(1.50+1.50)*2*44+(1.50+1.50)*2*48+(0.80+2.00)*2*48+(1.70+1.50)*2*156+ | m2 557.160
(2.00+1.50)*2*2+(2.50+1.50)*2*3]*0.30
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>[(1.50+1.50)*2*157+(1.70+1.50)*2*51+(2.00+1.50)*2*8+(2.50+1.50)*2*32+ m2 492.120
(1.00+2.00)*2*10]*0.30
RAZEM 1049.280
29/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego. m
d.2.3/0702-01
<naroza budynku>17.40*13 m 226.200
<elewacja zachodnia>(1.50+1.50)*2*44+(1.50+1.50)*2*48+(0.80+2.00)*2*48+(1.70+1.50)*2*156+ m 1857.200
(2.00+1.50)*2*2+(2.50+1.50)*2*3
<elewacja wschodnia>(1.50+1.50)*2*157+(1.70+1.50)*2*51+(2.00+1.50)*2*8+(2.50+1.50)*2*32+ m 1640.400
(1.00+2.00)*2*10
<loggie>(2.00*2+1.40*2)*48 m 326.400
RAZEM 4050.200
30|KNR AT-31|Mocowanie plyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty. m?2
d.2.3/0704-02
po0z.26+poz.27 m?2 3958.200
RAZEM 3958.200
31|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) do podtoza z betonu - szt.
d.2.3|0704-06 dodatek na wktadki styropianowe.
(p0z.26+p0z.27)/6 Szt. 659.700
RAZEM 659.700
32|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15cm z blachy tytanowo-cynkowej (systemowe - z zabezpiecze- m
d.2.3/0508-04 niem siatkg koszy rynien).
poz.16 m 145.000
RAZEM 145.000
33|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12cm z blachy tytanowo-cynkowej (systemowe - z czyszczakami). m
d.2.3/0510-03
poz.15 m 183.700
RAZEM 183.700
34|KNR 4-01 |Uzupehienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - wyréwnanie $ciany attykowej| ms3
d.2.3/0203-09 budynku pod montaz obrébek blacharskich.
[(10.40*2+37.20+76.30+34.50)*0.24]*0.05 m3 2.026
RAZEM 2.026
35|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm z blachy tytanowo-cynkowe;. m2
d.2.3/0506-02
<pas podrynnowy>(34.50+68.80+41.70)*0.50 m2 72.500
<pas nadrynnowy>(34.50+68.80+41.70)*0.50 m?2 72.500
<obrébka gzymsu>(34.50+68.80+41.70)*0.70 m2 101.500
<obrébka attyki>(10.40*2+37.20+76.30+34.50)*0.50 m?2 84.400
RAZEM 330.900
36|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm (blacha ocynkowana, powlekana) - parapety m?2
d.2.3|0506-02 podokienne.
[p0z.18/0.30]*0.50 m?2 428.975
RAZEM 428.975
3 MODERNIZACJA PRZEGROD ZEWN ETRZNYCH PIWNICY BUDYNKU
37|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-| mz2
d.3/0701-06 ni odbicia ponad 5m2 - przyjeto 10% tynkéw "gtuchych” w strefie $cian piwnic.
<elewacja szczytowa - p6tnocna>8,30
<elewacja zachodnia>96.70 96.700
<elewacja szczytowa - potudniowa>8,30
<elewacja wschodnia>104.10 104.100
A (obliczenia pomocnicze) =======
200.800
poz.37A*10% m?2 20.080
RAZEM 20.080
38|KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw m2
d.3|0726-06 (do 5 m2 w 1 miejscu).
poz.37 m2 20.080
RAZEM 20.080
39|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach, log- m?2
d.3|0722-02 giach i balkonach.
poz.37A m?2 200.800
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RAZEM 200.800
40|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenows. m2
d.3/0925-01
<elewacja szczytowa - potnocna>brak
<elewacja zachodnia>(0.90*0.60)*22+(1.20*0.90)*17 m2 30.240
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>(0.90*0.60)*27 m2 14.580
RAZEM 44.820
41|KNR AT-31|Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 18cm (0.031 | mz2
d.3/0204-05 W/mK) na $cianach.
<elewacja szczytowa - p6tnocna>8,30
<elewacja zachodnia>96.70 m2 96.700
<elewacja szczytowa - potudniowa>8,30
<elewacja wschodnia>104.10 m2 104.100
RAZEM 200.800
42|KNR AT-31|Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 4cm (0.031 m?2
d.3/0204-08 W/mK) na osciezach.
<elewacja szczytowa - potnocna>brak
<elewacja zachodnia>[(0.90+0.60)*2*22+(1.20+0.90)*2*17]*0.30 m2 41.220
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>[(0.90+0.60)*2*27]*0.30 m2 24.300
RAZEM 65.520
43|KNR AT-31|Ochrona naroznikow wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego. m
d.3/0702-01
<naroza budynku>wliczone w poz. nr 26
<elewacja szczytowa - pétnocna>brak
<elewacja zachodnia>(0.90+0.60)*2*22+(1.20+0.90)*2*17 m 137.400
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>(0.90+0.60)*2*27 m 81.000
RAZEM 218.400
44|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowe;. m
d.3/0703-01
34.60+4.20+7.17+65.16+3.65+1.91+34.76+10.20+34.04+4.00+7.15+64.82+3.60+2.53+34.43+ m 322.420
10.20
RAZEM 322.420
45|KNR AT-31|Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowe;j. m
d.3/0703-02
poz.44 m 322.420
RAZEM 322.420
46|KNR AT-31|Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod-| m?2
d.3|0704-02 toza z cegly.
poz.41 m2 200.800
RAZEM 200.800
47 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) do podtoza z betonu - szt.
d.3|0704-06 dodatek na wktadki styropianowe.
poz.41/6 Szt. 33.467
RAZEM 33.467
48|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm (blacha ocynkowana, powlekana) - parapety m2
d.3]/0506-02 podokienne.
<elewacja szczytowa - potnocna>brak
<elewacja zachodnia>(0.95*22+1.25*17)*0.50 m2 21.075
<elewacja szczytowa - potudniowa>brak
<elewacja wschodnia>(0.95*27)*0.50 m2 12.825
RAZEM 33.900
4 WYMIANA OKIEN W PIWNICY
49|KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - wymiana stolarki m?2
d.4/0928-03 okiennej w piwnicy.
<elewacja zachodnia>(0.90*0.60)*22+(1.20*0.90)*17 m?2 30.240
<elewacja wschodnia>(0.90*0.60)*27 m2 14.580
RAZEM 44.820
50/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa- m?2
d.4|/1204-08 niem nieréwnosci.
<elewacja zachodnia>[(0.90+0.60)*2*22+(1.20+0.90)*2*17]*0.25 m2 34.350
<elewacja wschodnia>[(0.90+0.60)*2*27]*0.25 m2 20.250
RAZEM 54.600
51|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - malowanie oscie-| m?2
d.4|1204-02 zy po wymianie okien.
poz.50 m?2 54.600
RAZEM 54.600
52|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien. m2
d.4(1215-05
poz.49 m2 44.820
RAZEM 44.820
5 RUSZTOWANIA
53|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m. m2
d.5/1604-03
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<elewacja szczytowa - pétnocna>181.20 m?2 181.200
<elewacja zachodnia>2500.00 m2 2500.000
<elewacja szczytowa - potudniowa>181.20 m?2 181.200
<elewacja wschodnia>2500.00 m2 2500.000
RAZEM 5362.400
54|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.5/1505-01
poz.53 m?2 5362.400
RAZEM 5362.400
55/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 20m. m2
d.5/1613-03
poz.53 m2 5362.400
RAZEM 5362.400
56 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,53,57,58,59)
6 ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWEJ
57|KNR 4-03 |Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych | m
d.6/1139-08 na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym.
16.80*4 m 67.200
RAZEM 67.200
58|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z betonu. szt.
d.6/0701-05
p0z.57/1.20 szt. 56.000
RAZEM 56.000
59/KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) na uprzednio zainstalowa- | m
d.6/0708-03 nych wspornikach na scianie.
poz.57 m 67.200
RAZEM 67.200
60|KNR 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptaskownik. szt.
d.6/0711-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;. po-
d.6/1205-03 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
62|KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j. po-
d.6|1205-04 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
7 UTYLIZACJA | TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI
7.1 Utylizacja i transport gruzu
63|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem| m3
d.7.1{1103-04 samowytadowczym na odlegtos$¢ 1km.
1103-05
p0z.4+p0z.7*0.005+p0z.22*0.005+p0z.37*0.005+p0z.49*0.05 m3 7.655
RAZEM 7.655
64 Optata utulizacyjna za gruz. t
d.7.1|kalk. indy-
wid.
poz.63*1.50 t 11.483
RAZEM 11.483
7.2 Utylizacja i transport styropianu.
65/KNR 4-04 |Wywiezienie styropianu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- m3
d.7.2{1103-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1km.
1103-05
analogia
poz.21*0.10 m3 383.240
RAZEM 383.240
66 Opfata utulizacyjna za styropian. t
d.7.2|kalk. indy-
wid.
poz.65*0.0135 t 5.174
RAZEM 5.174
7.3 Utylizacja i transport ztomu
67|KNR 4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- m3
d.7.3/1103-04 dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1km.
1103-05
analogia
poz.3*0.001+poz.15*0.38*0.001+p0oz.16*0.38*0.001+p0oz.17*0.001+p0oz.18*0.001+p0z.19*0.001 m3 4.481
RAZEM 4.481
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68 Optata utylizacyjna za ztom. t
d.7.3|kalk. indy-
wid.
poz.67*1.20 t 5.377
RAZEM 5.377
7.4 Utylizacja i transport papy z rozbidrki
69|KNR 4-04 |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem | m3
d.7.4/1103-04 samowytadowczym na odlegtos¢ 1km.
1103-05
analogia
poz.1*0.005+p0oz.2*0.005 m3 0.090
RAZEM 0.090
70 Opfata utylizacyjna za pape. t
d.7.4|kalk. indy-
wid.
poz.69*2.65 t 0.239
RAZEM 0.239
8 ROBOTY DODATKOWA ( KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE )
8.1 Wymiana instalacji odgromowej dachu budynku.
71/KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na m
d.8.1|03 1140-05 |dachu ptaskim.
10.40*2 m 20.800
146.80*2 m 293.600
RAZEM 314.400
72|KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na betonie. szt.
d.8.1/03 0702-04
p0z.71/1.20 szt. 262.000
RAZEM 262.000
73|KNR-W 4- |Wymiana zlgczy odgateznych tréjwylotowych instalacji odgromowych. szt.
d.8.1/03 0711-08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74/ KNR-W 4- |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd poziomy) z preta o $r. do 10mm na m
d.8.1/03 0708-01 |uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim.
poz.71 m 314.400
RAZEM 314.400
8.2 Montaz budek | egowych dla ptakéw.
75 Montaz budek legowych dla ptakow. kpl.
d.8.2|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Remont strefy wej $ciowej do budynku.
76/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach strefy m?2
d.8.3/0722-02 wejsciowej.
[(1.00*2+0.25*2)*2.50]*2*10 m?2 125.000
RAZEM 125.000
77|KNR AT-31|Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na $cianach. m?2
d.8.3/0504-03
poz.76 m2 125.000
RAZEM 125.000
78/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa- m?2
d.8.3/1204-08 niem nieréwnosci - podniebie stropu strefy wejsciowej.
poz.76 m?2 125.000
RAZEM 125.000
79|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chtongce. m2
d.8.3/0601-01
poz.76 m2 125.000
RAZEM 125.000
80|NNRNKB |Oktadziny schodéw z ptytek z betonu srutowanego (Tarazzo) o wym. 30x30x3cm a zaprawie klejo- | m2
d.8.3]/202 2810- |wej o gr. warstwy 5mm - przyjeto 5m2 uzupetnien dla kazdej klatki schodowej.
05
analogia
(5.00)*10 m?2 50.000
RAZEM 50.000
81/KNR 4-01 |Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej m2
d.8.3/0522-05
analogia
(1.50*3.00)*10 m?2 45.000
RAZEM 45.000
8.4 Wykonania opaski z kostki betonowej.
82|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci ok. 10cm - rozbiérka istniejgcej opaski m?2
d.8.4/0801-03 betonowej przy budynku.
dtugos¢ opaski betonowej:
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34.60+4.20+7.17+65.16+3.65+1.91+34.76+10.20+34.04+4.00+7.15+64.82+3.60+2.53+34.43+ 322.420
10.20
A (obliczenia pomocnicze) =======
322.420
poz.82A*0.50 m?2 161.210
RAZEM 161.210
83|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3
d.8.4/0301-01 1km (kat. gruntu I-11).
poz.82*(0.10+0.06) m3 25.794
RAZEM 25.794
84|KNR-W 4- |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem - odsuniecie sztucera przykanalika kanalizacji kpl.
d.8.4/02 0218-06 |deszczowej.
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
85/KNR-W 4- |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 160mm. msc.
d.8.4/02 0236-04
poz.84 msc. 13.000
RAZEM 13.000
86|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 5cm. m?2
d.8.4/0114-05
poz.82 m?2 161.210
RAZEM 161.210
87/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5cm. m2
d.8.4/0114-07
p0z.82 m2 161.210
RAZEM 161.210
88|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm na podsypce piaskowej - odtworzenie m?2
d.8.4/0511-01 posadzki przy budynku (opasce) wraz z zasypka z piasku kwarcowego.
poz.82 m?2 161.210
RAZEM 161.210
89/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. m
d.8.4/0407-02
poz.82A m 322.420
RAZEM 322.420
8.5 Wykonanie izolacji $cian fundamentowych.
90|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gt. do 1,5m ze zlozeniem m3
d.8.5/0310-01 urobku na odktad (kat. gruntu I-1l) - pogtebienie wykopu opaski z kostki betonowe;j.
(1.50*1.50/2-0.50*0.31)*poz.82A m3 312.747
RAZEM 312.747
91|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - skucie odpazonych tynkéw w strefie coko- | m?2
d.8.5/0101-03 towej (przyjeto 25% powierzchni odstonietych $cian).
(poz.82A*1.00)*0.25 m?2 80.605
RAZEM 80.605
92|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1cm - uzupetnienie tynkéw i wyprowadzenie m?2
d.8.5/0104-01 powierzchni.
poz.91 m?2 80.605
RAZEM 80.605
93|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne scian. m?2
d.8.5/0103-05
poz.91/0.25 m?2 322.420
RAZEM 322.420
94|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej. m
d.8.5/0501-03
poz.82A m 322.420
RAZEM 322.420
95|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych na wy- | m2
d.8.5/0303-02 réwnanym podtozu.
poz.91/0.25 m?2 322.420
RAZEM 322.420
96|KNR AT-31|Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach (w strefie powyzej opaski). m?2
d.8.5/0505-03
<elewacja szczytowa - potnocna>6.20 m?2 6.200
<elewacja zachodnia>90.90 m2 90.900
<elewacja szczytowa - potudniowa>6.20 m?2 6.200
<elewacja wschodnia>92.90 m2 92.900
RAZEM 196.200
97|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu I-Il) - zasypanie wykopu do m3
d.8.5/0314-01 wysokosci podbudowy opaski.
(1.50*1.50/2-0.50*0.31)*poz.82A m3 312.747
RAZEM 312.747
8.6 Wykonanie obrébek dekarskich ogniomuréw.
98|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l na $cianach, log- m?2
d.8.6/0722-02 giach i balkonach (przyjeto usredniong wysokos¢ attyki réwng 60cm).
(10.40*2+37.20+76.30+34.50)*0.60 m?2 101.280
RAZEM 101.280
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99/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki ogniomuréw z papy nawierzchniowej (przyjeto m2
d.8.6/02 0504-03 |60cm wysokosci attyki + 25cm szerokos$ci sciany).
(10.40*2+37.20+76.30+34.50)*0.85 m?2 143.480
RAZEM 143.480
8.7 Wymiana szafki gazowej na elewacji budynku.
100|KNR 4-01 |Wymiana szafki gazowej (obudowy) na elewacji budynku. szt.
d.8.7/1301-07
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8.8 Utylizacja i transport gruzu
101|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem| m3
d.8.8/1103-04 samowytadowczym na odlegto$¢ 1km.
1103-05
poz.82*0.10+p0z.83 m3 41.915
RAZEM 41.915
102 Opfata utulizacyjna za gruz. t
d.8.8|kalk. indy-
wid.
poz.101*1.50 t 62.873
RAZEM 62.873
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