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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

My, nizej podpisani, w zwigzku z par. 20, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 290 z
2016r.), oswiadczamy niniejszym, ze projekt budowlany dot. docieplenia elewacji oraz stropodachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Topolowej 4 (dz. nr
513/11; AM-8; obreb: 3) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Jakub Onyszkiewicz
upr. nr 22/DSOKK/2012)

mgr inz. arch. Rafat Onyszkiewicz
upr. nr 87/565/UW
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OPIS TECHNICZNY:

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z pdzn. zm.)

e Ustawa o0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z p6zn. zm.)

¢ Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.)

e Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81,
poz. 462 z 2012r. z p6zn. zmianami)

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest: ,,Glgboka termomodernizacja budynkéw nalezacych do
Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Polne” w Lubinie”:

e oS priorytetowa: 3: gospodarka niskoemisyjna
e dziatanie: 3.3 efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci

publicznej i sektorze mieszkaniowym — konkursy
horyzontalne — nabdr na OSI

e schemat: 3.3 B: projekty zwigzane z kompleksowg modernizacjg

energetyczng wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych

Przedmiot inwestycji stanowi docieplenie elewacji oraz stropodachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Topolowej 4 w Lubinie wraz z robotami towarzyszgcymi.
Zakres opracowania objety zostat umowg nr 06/2017 z dnia 31.01.2017r. zawierajgcg wytyczne
do projektowania.

Zakres opracowania (zgodnie z audytem energetycznym budynku):

2.1. Branza ogélnobudowlana:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Docieplenie stropodachu wentylowanego:

Nalezy wykona¢ izolacje stropodachu wentylowanego 14 cm materiatu izolacyjnego
typu EKOFIBER o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/(m K) oraz izolacje
komindéw wentylacyjnych w przestrzeni stropodach (z zastosowaniem np. paneli z wetny
mineralnej grubosci 10cm). Izolacje nalezy wykonac starannie, unikajgc powstawania
pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry materiatu izolacyjnego moga
zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspoétczynnika przenikania ciepta dla
przegrody wynoszacego, po termomodernizacji, U = 0,13 W/(m2 K). Szacowana
powierzchnia do ocieplenia wynosi: 305 m2.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku - zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie:

Nalezy zdemontowac starg warstwe izolacji. Nalezy wykona¢ izolacje wszystkich
Scian zewnetrznych 18 cm styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031
W/(mK). Izolacje nalezy wykonac starannie, unikajgc stosowania zbednych elementow
mocujgcych, unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw ciepinych.
Parametry materiatu izolacyjnego mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody wynoszgcego, po termomodernizacji, U =
0,13 W/(m2 K). Szacowana powierzchnia netto do ocieplenia wynosi: 2287 m2.

Docieplenie stropodachu nad weztem cieplnym:

Nalezy wykonac izolacje dachu nad pomieszczeniem wezta 18 cm styropianu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m K). Izolacje nalezy wykona¢ starannie,
unikajgc stosowania zbednych elementéw mocujgcych, unikajgc powstawania pustek
powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry materiatu izolacyjnego mogg zosta¢
zmienione pod warunkiem utrzymania wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody
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wynoszacego, po termomodernizacji, U = 0,15 W/(m2 K). Szacowana powierzchnia do
ocieplenia wynosi: 13 m2.

2.1.4. Modernizacja przegrod zewnetrznych piwnicy budynku:

Nalezy wykonac izolacje $cian zewnetrznych 18 cm styropianu o A=0,031 W/(m K)
(stosujgc te same parametry co dla scian zewnetrznych). Izolacje nalezy wykona¢ do
dolnego poziomu okien piwnicznych (czyli zapewniajac izolacje $ciany zewnetrznej piwnicy
w okoto 75%). Szacowana powierzchnia do ocieplenia wynosi: 121 m2.

2.2. Roboty dodatkowe (koszty niekwalifikowane nieobjete audytem energetycznym):

¢ Wymiana pokrycia dachu (papa termozgrzewalna dwuwarstwowo) wraz z uzupetnieniem
szlichty cementowej oraz wszystkimi obrébkami dekarskimi kominow.

¢ Montaz budek legowych dla ptakow wraz z pozostawieniem jednego otworu wentylacyjnego
stropodachu w kazdym budynku niezabezpieczonego kratkg (ze strefg gniazdowania
ograniczong wewngtrz stropodachu wklejonym styropianem).

o Remont strefy wejsciowej do budynku. Zakres remontu obejmuje stropodach wraz z wymiang
pokrycia, odwodnienia i obrébek, demontaz krat stalowych wraz z niezbednymi
zamurowaniami oraz wykonczenie schodow wejsciowych ptytami z betonu srutowanego.

¢ Wykonanie opaski. Opaske w strefie cokotowej budynkéw wykonac¢ z kostki betonowej
organicznej obrzezem.

o Wykonanie izolacji $cian fundamentowych (odtworzenie) za pomocg preparatéw bitumicznych.

o Remont (docieplenie) kominéw wentylacyjnych ponad dachem budynku wraz z ich
dociepleniem i wymiang czap kominowych.

¢ Wymiana szafki gazowej na elewacji budynku.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojgcy, catkowicie podpiwniczony, o jedenastu
kondygnacjach nadziemnych, zrealizowany w technologii uprzemystowionej (z elementow
prefabrykowanych), przykryty ptaskim stropodachem (nad kondygnacjami mieszkalnymi -
wentylowanym, nad maszynownig dzwigu - niewentylowanym). Obiekt potozony jest w Lubinie przy ul.
Topolowej 4 na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym (dz. nr 513/11; AM-8; obreb: 3).

Budynek aktualnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zaopatrzony we wszystkie
niezbedne dla potrzeb socjalno-bytowych media (wode do celéw gospodarczych, odprowadzenie
Sciekdw, energie elektryczng, gaz, ciepto do potrzeb centralnego ogrzewania oraz c. w. u.) poprzez
istniejgce przytgcza.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

w tym urzgadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czgséci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Zakres opracowania nie obejmuje zadnych zmian dot. istniejgcego zagospodarowania terenu.
Dojazd do budynku stanowi droga wewnetrzna - zjazd z ul. Cisowej - zapewniajgca dojazd do klatki
schodowej poprzez parking dla samochodéw osobowych. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powierzchnia dziatki dz. nr 513/11; AM-8; obreb: 3 wynosi ok. 0.11ha. Powierzchnia
zabudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Topolowej 4 wynosi ok. 334m2. Zakres opracowania hie
obejmuje zagospodarowania w/w terenu poza wykonaniem opaski o szerokosci ok. 50cm po obwodzie

budynku.

6. INFORMACJA WS. OCHRONY ZABYTKOW BUDYNKU, DZIALKI LUB OCHRONY
TERENU INWESTYCJI
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Obiekt nie jest wpisany do wykazu zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw nie
figuruje rowniez w ewidencji gminne;.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek objety termomodernizacjg znajduje sie na obszarze wptywdw eksploatacji gérniczej
kat. 1. prognozowane odksztatcenia poziome Emax < -1,4 - 1,9 mm/m. Zabezpieczenie na
oddziatywanie w/w wptywdw zostato uwzglednione w projekcie konstrukcyjnym budynku. Poziom
eksploatacji gérniczej nie wptywa negatywnie na projektowane prace termomodernizacyjne.

DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

8.1. Informacja dot. ew. emisji zanieczyszczen:

Aktualnie ogrzewanie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi odbywa sie poprzez
system centralnego ogrzewania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg w oparciu o lokalny wezet
cieplny (za pomoca przytgczenia do miejskiej sieci energetyki cieplnej).

8.2. Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady stanowig zmieszane odpady komunalne oraz posegregowane odpady
przeznaczone do utylizacji (papier, szkto, plastik) w ilosci przyjmowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami jak dla budynku wielorodzinnego. Umowa dotyczgca odbioru
odpadow podpisana odrebnie przez Inwestora lub najemcow.

8.3. Wplyw obiektu budowlanego na istniejace zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu istniejgcego nie ulega zmianie w zwigzku z charakterem
planowanych robot.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dtugos¢, szerokosc i liczbe kondygnacii

Przedmiot opracowania stanowi docieplenie elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi. Nie planuje sie zmiany przeznaczenia ani tez
programu uzytkowego budynku w strefie mieszkalne;j.

Parametry techniczne budynku:

o rok budowy: ok. 1975

. kubatura: 10792 m®
. wysoko$¢: ok. 33.00 m
. szerokosc¢ elewac;ji frontowej: 20.40m

o liczba kondygnacji nadziemnych: 11

o liczba kondygnacji podziemnych: 1

. powierzchnia zabudowy: 334 m2

. powierzchnia uzytkowa budynku: 3084.85 m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
10.1. Wymagania dot. nosnosci i statecznosci konstrukgji:

Inwentaryzacja architektoniczna, ocena stanu technicznego dokonana przez projektantow
oraz wnioski z dostepnej dokumentacji archiwalnej pozwalajg stwierdzi¢, iz wymagania no$nosci
oraz statecznosci konstrukcji sg zachowane. Zarzadca nieruchomosci nie odnotowat
zagrazajgcych nosnosci i statecznosci konstrukcji uszkodzen budynku.

10.2. Wymagania dot. bezpieczenstwa pozarowego:

5
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Spetnienie wymagan dot. bezpieczenstwa pozarowego wykazane zostato w pkt. 17
niniejszego opracowania.

Wymagania dot. higieny, zdrowia i Srodowiska:

Zakres opracowania dotyczy remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
uwagi na jego biezacy stan techniczny (niewystarczajgcy parametr izolacyjnosci termicznej
przegrod zewnetrznych wptywajacy bezposrednio na straty ciepta z pomieszczenh ogrzewanych).
Strefy podlegajgce przebudowie (elewacja, stropodach) zostaty zaprojektowane z
poszanowaniem warunkéw dot. higieny, ochrony zdrowia i Srodowiska.

Wymagania dot. bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow:

Budynek zaprojektowano i wykonano z poszanowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
W oparciu o przepisy obowigzujgce éwczesnie. Tym niemniej - z uwagi ha zmiane przepisow (w
szczegolnosci warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
oraz stan techniczny obiektu konieczne jest wykonanie remontu oraz przebudowy niektérych
elementéw budynku zgodnie z zakresem niniejszego opracowania.

Zakres opracowania nie obejmuje dostosowania budynku do potrzeb os6b
niepetnosprawnych.

Wymagania dot. ochrony przed halasem:

Brak jest powodow, dla ktérych konieczne bytoby zastosowanie ponadnormatywnych (PN-
87/B-02151/02 oraz WT) srodkdw ochrony przed hatasem.

Wymagania dot. oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej:

Wymagania dot. oszczednosci energii oraz izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych
okreslone zostaty w pkt. 14 niniejszego opracowania na podstawie audytu energetycznego
budynku oraz obliczen cieplno-wilgotnosciowych przegréd (na podstawie par. 328 ust. 1a
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.): wymagania minimalne, o ktérych
mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej okre$lonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzgdzenia).

Wymagania dot. zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych:

Centralny system ogrzewania oparty o wezet cieplny pozwala ograniczy¢ zuzycie energii oraz
paliw niezbednych do jej wytworzenia jak i wptyngé pozytywnie na srodowisko poprzez
ograniczenie niskiej emisji.

Warunki uzytkowe dot. zaopatrzenia w media dla potrzeb socjalno-bytowych:

Budynek jest zaopatrzony we wszystkie niezbedne media dla potrzeb socjalno-bytowych:
woda zimna (z istniejgcego przytgcza)

cwu (za pomocg wezta cieplnego)

kanalizacja sanitarna (z istniejgcego przytgcza)

centralne ogrzewanie (za pomocg wezta cieplnego)

energia elektryczna (z istniejgcego przytacza)

gaz do celéw gospodarczych (z istniejgcego przytacza)

media teletechniczne (z istniejacych przytaczy)

Warunki uzytkowe dot. usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow:

Budynek posiada przytgcze kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia Sciekdw oraz deszczowej
do odprowadzania wod opadowych z dachu budynku.

10.10.Warunki dot. dostepu do ustug telekomunikacyjnych:

6
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Budynek posiada istniejgce przytacze teletechniczne.

10.11.Wymagania minimalne dot. energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane w
przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku:

W nawigzaniu do par. 328 pkt. 1a przywotanych powyzej WT: wymagania minimalne, o
ktérych mowa w ust. 1 (dot. wartosci wskaznika EP oraz izolacyjnoséci cieplnej przegréd), uznaje
sie za spefnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien
odpowiada wymaganiom okreSlonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

Wspotczynniki izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych (w stanie istniejacym i
projektowanym) okreslone zostaty w audycie energetycznym budynku (w posiadaniu Inwestora i
Projektanta) opracowanym na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz wizji
lokalnej.

Okreslenie granicznych wspétczynnikéw przenikania ciepta Ucmax [VV/mZK] dla przegréd
podlegajagcych przebudowie - stan na styczen 2017r.:

. $ciana zewnetrzna: 0.23 W/m’K
. $ciana piwnicy: 0.23 W/m’K
. strop poddasza: 0.18 W/m?K
. podioga na gruncie: 0.30 W/m’K
. stolarka okienna (okna PCV): 1.10 W/m?K
. stolarka drzwiowa: 1.50 W/m®K

Spetnienie wymagan w/w wspétczynnikéw potwierdzono w pkt. dotyczgcym charakterystyki
energetycznej budynku (14).

10.12.Warunki dot. utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana oraz ocena stanu technicznego budynku
pozwalajg stwierdzi¢, iz roboty bedace w zakresie niniejszego opracowania sg mozliwe do
wykonania.

Aktualnie (stan na luty 2017r.) nie odnotowano uszkodzen i awarii moggcych uniemozliwié
uzytkowanie obiektu. Celem utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu wykonaé nalezy
roboty okreslone w zakresie niniejszego opracowania ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.

10.13.Warunki dot. bezpieczenstwa i higieny pracy:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia pracy.
10.14.Warunki dot. ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:

Budynek nie petni roli obiektu ochrony ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.

10.15.Warunki dot. ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkoéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska.

Obiekt nie jest wpisany do wykazu zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu (ewidencji gminnej).

10.16.Warunki dot. odpowiedniego usytuowania na dziatlce budowlane;.

Obiekt jest wolnostojgcym, punktowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Zakres
opracowania nie obejmuje dziatah w zakresie zagospodarowania terenu ani tez rozbudowy
budynku. Obiekt jest budynkiem istniejgcym. Usytuowanie budynku okreslono na rys. A/01 w
czesci rysunkowej opracowania.
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10.17.Warunki dot. poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej.

Dziatka nr 513/11; AM-8; obreb: 3 w Lubinie oraz mieszczacy sie na niej obiekt znajduje sie
pod zarzgdem Spoétdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie. Budynek posiada dostep do drogi
publicznej - ul. Cisowej. Brak jest w obszarze oddziatywania budynku (okreslonym w pkt. 19)
jakichkolwiek stosunkéw zobowigzaniowych oraz uzasadnionych intereséw osob trzecich w
stosunku do istniejgcej zabudowy i zagospodarowania terenu.

10.18.Warunki dot. korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Zakres opracowania nie dotyczy dostosowania obiektu do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Poziom parteru budynku znajduje sie powyzej poziomu wejscia i brak jest
urzadzen budowlanych umozliwiajgcych dostep osobom niepetnosprawnym.

10.19.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
0s6b przebywajgcych na terenie budowy zgodnie z informacjg o charakterze i przewidywanych
zagrozeniach ujetych w pkt. 21 niniejszego opracowania.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ OCENA STANU
TECHNICZNEGO

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

11.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Budynek zaprojektowano w mieszanym uktadzie konstrukcyjnym z centralnie usytuowanym
dzwigiem osobowym oraz klatkg schodowg przy $cianie zewnetrznej budynku. Rzut budynku
zblizony jest do kwadratu i sktada sie czterech promieniscie usytuowanych blokéw o rozpietosci
5.40m.

11.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Z uwagi na brak zwigkszenia obcigzenia na fundamenty budynku nie zachodzi konieczno$é
okreslania kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

11.3. Ocena stanu technicznego budynku (na podstawie dok. archiwalnej oraz wizji lokalnej):
11.3.1. Dach:

Dach zaprojektowano z ptyt Zelbetowych korytkowych opartych na Scianach z cegty dziurawki
kl. 75 na zaprawie marki 15 wspartych bezposrednio na ptytach stropowych ostatniej
kondygnaciji.

11.3.2. Stropy:

Stropy z ptyt kanatowych otworowych typu "Zeran". W traktach 2.70m i 5.40m zastosowano
ptyty wg katalogu U.W. W projekcie wystepuja ptyty dwoch rodzajow - jedne na obcigzenie poza
ciezarem wtasnym 400 kg/m2 oraz tzw. ptyty wzmocnione na obcigzenie poza ciezarem wlasnym
720 kg/m2. Te ostatnie zastosowano pod $ciankami dziatowymi oraz w sgsiedztwie wylewek
obcigzajgcych strop. Dla traktu 3.00m zastosowano ptyty wg KB1-31.5.1/8/-69.

11.3.3. Klatka schodowa:
Elementy prefabrykowane (biegi i spoczniki) wg katalogu Unifikacji Wroctawskie;j.
11.3.4.  Sciany:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z blokéw kanatowych ujetych w katalogu U.W. W
kondygnacjach od | do V w scianach wewnetrznych wystepujg bloki wzmocnione, a w Scianach
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zewnetrznych bloki normalne przy czym ze wzgledu na niedostateczng ich nosno$¢ wykonano
trzpienie i zabetonowano otwory zgodnie z projektem budowlanym. W kondygnacjach od VI
wzwyz wystepujg bloki normalne wzmocnione miejscowo trzpieniami i wypetnieniem z betonu.

11.3.5. Sciany ostonowe:

Sciany ostonowe i gzymsowe prefabrykowane wg U.W. oraz z bloczkéw gazobetonowych
grubosci 24cm.

11.3.6.  Scianki dziatowe:

Murowane z cegty dziurawki kl. 75 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30.
11.3.7. Trzony kominowe:

Wykonane z prefabrykowanych bloczkéw zbiorczych wg U.W.
11.3.8. Szyb windowy:

Szyb windowy wykonano z elementéw prefabrykowanych indywidualnie o wymiarach
152x182x139. Prefabrykaty ustawiono na warstwie zaprawy cementowej marki 80. Ptyta
maszynowni - zelbetowa.

11.3.9. Izolacje:

Poziome wykonano z 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym. Pionowe
wykonano preparatem Bitizol R+P. Izolacje akustyczne na stropach miedzypietrowych - styropian
grubosci 1.0 i 2.0cm. Stropy nad piwnicami izolowane termicznie styropianem grubosci 2.0cm.
Strop nad ostatnig kondygnacjg izolowany filcem z wetny mineralnej grubosci 6.0cm.

11.3.10. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna w wiekszosci lokali mieszkalnych zostata wymieniona na wykonang z PCV. Z
uwagi na zmiane wspotczynnika izolacyjnosci termicznej okien okreslonego w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie, ktéra dokonata sie w 2017r. oraz kolejng — okreslong w
roku 2021, stolarka okienna nie posiada wymaganego w/w przepisami wspoétczynnika (aktualnie
1.1 W/m2K). Okna klatki schodowej oraz piwnic — w sytuacji analogicznej do okien lokali
mieszkalnych. Drzwi wejsciowe do budynku (petnigce jednoczes$nie role drzwi ewakuacyjnych) —
zawezona do ok. 90cm w Swietle otworu. W/w drzwi nie posiadajg wymaganej przepisami
izolacyjnosci termiczne;j.

11.3.11. Obrobki blacharskie:

Z uwagi na znaczne zuzycie oraz koniecznos¢ montazu ocieplenia elewacji budynku - obrébki
blacharskie, parapety, orynnowanie oraz rury spustowe, ktérych to stan techniczny ocenia sie
jako zty nalezy w catosci wymienic.

11.3.12. Elewacje:

Elewacje budynku docieplone zostaty ok 15 lat temu styropianem réznej grubosci (8 i 12cm). Z
uwagi na btedy wykonawcze (zbyt mata ilos¢ kotkow, brak kontaktu pomiedzy warstwa kleju i
$ciang) oraz widoczne wykwity na elewacji pétnocnej (skazenie mikrobiologczne warstwy tynku),
istniejgcg warstwe ociepleniowg nalezy w catosci zdemontowacé i po wyréwnaniu powierzchni
dokona¢ ponownego docieplenia metodg lekko-mokra.

11.3.13. Dach:

Pokrycie dachowe wykonane z papy na lepiku asfaltowym w dostatecznym stanie
technicznym (miejscowo fatane). Z uwagi na konieczno$¢ docieplenia stropu poddasza
(konieczno$¢ perforacji stropodachu wtazem technologicznym oraz wywietrzakami dachowymi)
oraz postulat docieplenia kominéw wentylacyjnych ponad dachem budynku postanowiono o
wykonaniu remontu pokrycia.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU

Uwaga!: Catosc¢ robét wykonywacé zgodnie z projektem budowlanym na podstawie

uszczegotawiajgcego go projektu wykonawczego. Pkt. 12.1-6 obejmujg roboty budowlane okreslone
audytem energetycznym budynku w ramach kosztéw kwalifikowanych termomodernizacii.

12.1.

12.2.

Docieplenie stropodachu wentylowanego:

Nalezy wykona¢ izolacje stropodachu wentylowanego 14 cm materiatu izolacyjnego typu
EKOFIBER (termoizolacyjny materiat z widkna celulozowego) o wspdétczynniku przewodzenia
ciepta 0,040 W/(m K) oraz izolacje kominéw wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu (z
zastosowaniem np. paneli z wetny mineralnej grubosci 10cm). Izolacje nalezy wykonaé
starannie, unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry
materiatu izolacyjnego mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspétczynnika
przenikania ciepta dla przegrody wynoszacego, po termomodernizacji, U = 0,13 W/(m2 K).

Celem poprawnego docieplenia stropodachu wykonac¢ nalezy otwér technologiczny w
najwyzszej czesci stropodachu umozliwiajgcy dostep do strefy wentylowanej. Utozenie materiatu
celulozowego odbywac sie powinno od krawedzi budynku w kierunku najwyzszego punktu dachu.
Nalezy pozostawi¢ istniejgce ocieplenie stropodachu oraz uwzgledni¢ osiadanie materiatu.
Ocieplenie kominow w strefie stropodachu wykonac z wetny mineralnej panelowej grubosci min.
10cm mocowanej na klej. Otwor technologiczny przesklepi¢ blachg grubosci min. 4mm oraz
wykonczyé papa termozgrzewalng zgodnie z opisem technologii wykonywania wymiany pokrycia
dachu. Celem umozliwienia cyrkulacji powietrza w obrebie stropodachu wykonac¢ nalezy
wywietrzaki dachowe stalowe — systemowe w ilosci min. 1 / 50m2 stropodachu (o powierzchni nie
mniejszej iz 1:500 powierzchni stropodachu).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta materiatu, Europejskg Aprobatg
Techniczng ETA-09/0354 oraz zgodnie z zapisami normy PN-EN 15101-2: 2013.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku:

Nalezy zdemontowac¢ starg warstwe izolacji. Nalezy wykona¢ izolacje wszystkich scian
zewnetrznych 18 cm styropianu EPS-70 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(mK).
Izolacje nalezy wykona¢ starannie, unikajgc stosowania zbednych elementéw mocujgcych,
unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkow cieplnych. Parametry materiatu
izolacyjnego mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspofczynnika przenikania
ciepta dla przegrody wynoszgcego, po termomodernizacji, U = 0,13 W/(m2 K).

12.2.1. Minimalne wymagania dla systemoéw ocieplen:

Zastosowac nalezy kompletny system jednego producenta ktéry powinien zawieraé:

e S$rodek gruntujgcy dedykowany do wybranego systemu ocieplen,

e zaprawe do klejenia styropianu (lub mase klejowo-szpachlowag) o minimalnej
przyczepnosci do betonu = 0.25 MPa oraz do styropianu = 0.08 MPa,

e tgczniki z trzpieniem stalowym przeznaczone do montazu zagtebionego (wraz z
zaslepkami z EPS oraz WM) lub fgczniki z trzpieniem stalowym typu TWIST,

o alkalioodporng siatke z widkna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej,

e mase szpachlowg oraz bezcementowg mase szpachlowg do zastosowania w
strefie cokotowej,

e powloke wyrdwnujgcg chtonnosé podtoza,

e cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie o 1.0mm fakturze "baranek" w
kolorystyce RAL zgodnej z okreslong w czesci rysunkowej opracowania
zapewniajgcy ochrone przed grzybami, glonami i plesnig (wyprawa zabezpieczona
zwigzkami biocydowymi),

o farbe silikonowg oraz tynk mineralny 1.5mm dla dopuszczalnej alternatywy
wyprawy wierzchniej w ramach zmian nieistotnych,

e mase szpachlowg do powierzchniowego uszczelniania $cian fundamentowych
(jako powtoka izolacyjna pod tynk mozaikowy w strefie cokotowej).
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Uktad ociepleniowy powinien zosta¢ wykonany na styropianie EPS-70 oraz wetnie
mineralnej powyzej 25m wysokosci budynku z zastosowaniem samogasngcych piyt
styropianowych posiadajgcych klase E reakcji na ogien. Wybrany system powinien
spetnia¢ parametr NRO oraz posiada¢ Aprobate techniczng ITB na zestaw wyrobow
do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw. Materiaty wchodzgce w
skfad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

12.2.2. Prace przygotowawcze:

e demontaz istniejgcego docieplenia wraz z warstwg wierzchnig,

e usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych
tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkow
zaprawg cementowa,

¢ wyrownanie powierzchni tynkéw istniejgcych (w zaleznosci od stanu elewac;ji
zastosowaé wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkow istniejgcych),

¢ wykonanie proby przyklejenia styropianu,

¢ demontaz orynnowania, instalacji odgromowej i obrobek blacharskich wraz z
parapetami podokiennymi,

12.2.3. Docieplenie elewacji budynku styropianem:
12.2.3.1. Sposéb mocowania uktadu ociepleniowego do sciany:
Sciany budynku we fragmentach modernizowanych nalezy ociepli¢ metodg lekko-mokra.
12.2.3.2. Materiaty i elementy systemu izolacyjno — elewacyjnego:

e plyty styropianowe rodzaju EPS-70, A = 0,031 W/m2xK sezonowane przez co najmniej
2 miesigce od daty ich produkcji, samogasnace (sprawdzenie kazdej partii materiatu na
budowie) odpowiadajgce wymaganiom BN-91/6363-02, grubosci 18cm uktadane na
styk z uszczelnieniem za pomocg pianki staborozpreznej lub dwuwarstwowo
(10cm+8cm),

e wetna mineralna panelowa o grubosci 18cm zapewniajgca op6r cieplny analogiczny do
styropianu,

o klej szybkowigzacy posiadajgcy atest ITB,

e Igczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym o wytrzymatosci

na wyrywanie 500N wraz z wktadkami styropianowymi (oraz z wetny mineralnej) lub

kotki beztalerzykowe typu TWIST,

alkalioodporna siatka z widkna szklanego,

masa szpachlowa oraz bezcementowa masa szpachlowa,

masa tynkarska barwiona, silikonowa posiadajgca atest ITB,

akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe, cokotowe, startowe, dylatacyjne,

naroznikowe oraz elementy obrébek i inne akcesoria wykohczeniowe miejsc

szczegOlnych elewac;i.

Uwaga: wybrany do realizacji system musi spetnia¢ wymagania kompletnosci okreslone w
pkt. 12.2.1. Nie dopuszcza sie tgczenia systeméw lub uzupetniania ich materiatami
nieznanego pochodzenia.

12.2.3.3. Podtoze:

Przed przystgpieniem do ocieplenia catg powierzchnie $cian nalezy zmy¢ woda z
hydrantu. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu powierzchni.
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku wynoszacg ponad 20 m przyjmuje sie wersje
mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikow dostosowac do przewidzianej
przez producenta systemu ocieplen (min. 4szt/m2 oraz 6szt/m2 w strefie narozy).

12.2.3.4. Wykonanie proby przyklejenia styropianu i prace przygotowawcze:

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, nie zwigzanego kruszywa w
powtoce elewacyjnej i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 prébek styropianu o
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wymiarach 10x10cm. Mase klejgca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek
styropianowych warstwg o grubosci okoto 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé probki
do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany. Po 4 dniach nalezy wykonaé probe
recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza i przyczepnosé kleju
sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie
od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidiowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdjeciu obrébek blacharskich
(parapetéw i rur spustowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Prace
te mozna wykonywac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach
pasami o szerokosci 3 — 4 cm w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi, a na pozostatej
powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm w iloéci 10 — 12 plackéw na ptyte. Po
natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani
uderzanie lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg
oderwac, oczyscic z kleju, natozy¢ klej na nowo i docisng¢ do sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk. Niedopuszczalne
sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg
powierzchnie przeszlifowaé packami wylozonymi papierem sciernym. Nie dopuszcza sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu oraz wyréwnania nieréwnosci na
powierzchni styropianu masg klejacg. Dopuszcza sie uktadanie w systemie jednokrotnym
»na styk” ptyt styropianowych 18 cm z uszczelnieniem stykéw piankg niskorozprezna.

12.2.3.5. Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych:

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian (zabezpieczeniu przed oderwaniem
styropianu od $ciany) nalezy stosowac tgczniki rozprezne o dtugosci okoto 22-24 cm przy
zastosowaniu styropianu grubosci 18cm w ilosSci nie mniejszej niz przewidzianej w
rozwigzaniu systemowym producenta (min. 4szt na 1m2 docieplenia). Gtéwki tgcznikdw nie
mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu. W przypadku uzycia kotkéw
beztalerzykowych typu TWIST nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen systemodawcy.
W przypadku uzycia kotkéw z talerzykami — kotki osadzi¢ ok. 3-4cm giebiej (w strefie
ocieplenia) i lico uzupeti¢ wktadkami styropainowymi (lub z wetny mineralnej dla docieplen
weing) - zgodnie z zaleceniami systemu.

12.2.3.6. Przyklejenie tkaniny zbrojacej:

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wigkszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojgcej
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od géry Sciany pasami pionowymi o szerokoSci
tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleic¢ tkanine
zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolkg tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase
klejaca za pomocg packi stalowej lud drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejgca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy
klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50mm w pionie i
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poziomie. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm (siatki diagonalne). Tkanina przyklejana na
jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na
Sciane sgsiednig pasem o szerokosci min. 25cm. W taki sam sposob nalezy wywingé
tkanine na oscieze okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich naroznikach pionowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ nalezy
aluminiowe, perforowane katowniki wzmacniajgce.

W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanej sciany nalezy zastosowac¢ dwie
warstwy tkaniny lub jedng warstwe z zastosowaniem bezcementowej masy szpachlowe;j.
Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej,
przy czym drugq warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu
pierwszej warstwy masy klejace;j.

12.2.3.7.  Wykonywanie wypraw elewacyjnych:

Wyprawe elewacyjng mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojgcej na styropianie. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej
w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem masy tynkarskiej na warstwie tkaniny zbrojgcej nalezy usungc¢
wystajgce widkna na stykach potgczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie.

12.2.3.8. Wykonanie obrébek blacharskich oraz parapetéw podokiennych:

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych
scian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe.
Obrdbki blacharskie wykonac¢ nalezy z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0.55-0.65mm.
Parapety podokienne wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej na kolor RAL wg
PW.

12.2.3.9. Ocieplenie osciezy okiennych:

Do ocieplania o$ciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2-4cm. Zastosowaé nalezy maksymalng mozliwg grubos¢ materiatu
dociepleniowego. Catg powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie
farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy
najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na
ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy
przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza.
Nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a
nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z
oscieznicg nalezy natozyc kit elastyczny.

Oscieze dolne nalezy ociepli¢ analogicznie, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine
zbrojgca i wykonac¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany nie
mniej niz 40mm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian,
ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgca powinna
by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie
podokiennikiem w czasie jego montazu.
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12.2.4. Docieplenie elewacji budynku wetna mineralna.
12.2.4.1. Préba nosnosci podtoza i taczniki:

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ociepleniowych nalezy wykonac prébe
przyklejenia warstwy izolacyjnej. W tym celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny mineralnej
o wymiarach 20, nakfadajgc jg na prébki omiecione z luznych wiékien powstatych podczas
ciecia warstwg o grubosci okoto 10mm. Prébki z natozong zaprawag nalezy docisng¢ do
wyznaczonych miejsc na powierzchni sciany. Po okresie 4 do 7 dni nalezy wykonac probe
recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli probka ulegnie rozerwaniu swiadczy to o
wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza i przyczepnosci kleju. Jezeli prébki wetny oderwg sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejowej, $wiadczy to o tym, ze podtoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgce;j
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie i wykonaé
ponowng prébe przyklejania wetny do podtoza. Jezeli prébki po raz drugi oderwg sie wraz
z warstwg podfoza, nalezy przeprowadzi¢ analize nosnosci podtoza oraz oprécz
przyklejania warstwy wetny mineralnej przewidzie¢ zastosowanie tgcznikow
mechanicznych:

- dla ptyt lamelowych 4 szt. na 1 m? ocieplanej powierzchni,
- dla ptyt lamelowych 4-7 szt. na 1 m? ocieplanej powierzchni w strefie brzegowej,
- dla ptyt zwykiych 4-8 szt. na 1 m? ocieplanej powierzchni.

t gczniki mechaniczne mozna montowaé dopiero po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt.
Zasadnicze znaczenie ma okreslenie wtasciwej dtugosci tacznikdw. Warunkiem
podstawowym jest, aby tgcznik byt osadzony co najmniej 6 cm w Scianie z betonu
monolitycznego lub $cianie z cegty ceramicznej petnej oraz co najmniej 8cm w $cianach z
elementoéw drgzonych np. cegta dziurawka, pustak Porotherm lub gazobeton.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5°C do
+25°C i temperaturze $ciany rowniez od +5°C do +25°C, podczas pogody bezdeszczowe.
W czasie wystepowania bardzo silnych wiatrow i duzego nastonecznienia $cian, do ktorych
przyklejane sg ptyty z wetny mineralnej nalezy stosowac ostony z siatki lub folii, chronigce
przed nadmiernym i szybkim odparowaniem wody z zaprawy klejowej. Prace nalezy
prowadzi¢ tylko wtedy, gdy w ciggu 24 godzin od przyklejenia warstwy izolacji termicznej z
weiny mineralnej temperatura otoczenia nie spadnie ponizej 0°C

12.2.4.2.  Wykonanie ocieplenia wetng mineralna:

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt z wetny mineralnej nalezy umocowac listwy
cokofowe. Listwy cokotowe sg to wyprofilowane aluminiowe ksztattowniki o szerokosci
odpowiedniej do grubosci ptyt z wetny mineralnej. Stosowanie listew pozwala na
wypoziomowanie dolnej krawedzi ocieplenia. Listwy do scian budynku mocuje sie przy
pomocy kotkdw rozporowych.

Zaprawe klejacag nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt w dwéch etapach, niezaleznie
od tego czy klei sie catg powierzchnie, czy tez stosuje sie pas po obwodzie i placki. W
pierwszym etapie nastepuje cienkie przeszpachlowanie klejem catej powierzchni ptyty lub
miejsc na obwodzie i pod przysztymi plackami. Nastepnie za pomocg pacy metalowe;j
zgbkowanej o wymiarach zgbkéw okoto 10 x 10mm naktada sie wtasciwg warstwe zaprawy
klejgcej na catg powierzchnie ptyty lub tylko w miejscach wczesniej zaszpachlowanych.
Zaprawa klejowa powinna pokrywaé nie mniej niz 60% powierzchni piyty.

Po natozeniu zaprawy ptyte z welny mineralnej nalezy przytozy¢ do Sciany w
wyznaczonym dla niej miejscu i dosungc¢ na styk do juz przyklejonych ptyt oraz docisngé
przez uderzenie pacg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty
nalezy dociska¢ do siebie pokonujac lekkg sprezystosé piyt, ktdére poddajg sie niewielkiemu
Scisnieciu. Takie dziatanie pozwala na uktadanie ptyt z mniejszymi szczelinami. Wycisnieta
poza obrys ptyty zaprawe nalezy bezwzglednie usung¢. Niedopuszczalne jest korygowanie
potozenia ptyt z wetny mineralnej po uptywie kilku minut od ich przyklejenia z uwagi na
rozpoczety proces wigzania. Szczeliny powstate pomiedzy ptytami z wetny mineralne;j
wieksze niz 2mm nalezy wypetic¢ pocietymi paskami z wetny.
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12.2.4.3. Zbrojenie:

Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt
wetny mineralnej. Warstwe te mozna wykonywac wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Przed rozpoczeciem
wykonywania warstwy zbrojonej na scianach nalezy:

- 0osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach $cian budynku i na narozach

otwordéw okiennych i drzwiowych,

- wszystkie naroza otworéw wzmocni¢ przez przyklejenie siatki o wymiarach 20 cm

na 35 cm, przyklejajac jg pod katem 45° (siatki diagonalne).

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynaé¢ od narozy $cian, osciezy
otwordw i dylatacji.

Zaprawe klejgcg nanosi sie na ptyty z wetny mineralnej ciggtg warstwg o grubosci
okofo 5-6mm. Do nanoszenia zaprawy uzywa sie stalowej pacy. Zaprawe nanosi sie
pionowymi lub poziomymi pasami o szeroko$ci siatki z tkaniny szklanej. Po natozeniu
zaprawy klejgcej nalezy natychmiast zatopi¢ (wcisng¢) w kilku miejscach u goéry sciany
siatke w zaprawie, napig¢ dolng czes¢ siatki i od gory sciany nalezy wciskac siatke na catej
szerokosci unikajgc powstawania sfalowan, garbow i wybrzuszen w ptaszczyznie siatki.
Siatke nalezy wtopi¢ doktadnie w Srodek grubosci zaprawy.

12.2.4.4. Wykonywanie tynkow z zapraw tynkarskich:

Wykonywanie tynkéw mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
wykonania warstwy zbrojonej (w warunkach optymalnych). Warstwa zbrojona powinna by¢é
sucha (4% wilgotnosci podtoza). Wykonywanie tynkéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Sciany budynkéw nie moga byé silnie
nastonecznione — dopuszczalna temperatura na powierzchni $cian nie moze przekraczaé
+25°C. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynkéw przy wilgotnosci powietrza
powyzej 70%, podczas opadow atmosferycznych (mzawka, deszcz) i w czasie silnych
wiatrow.

Powierzchnie Scian, na ktdrych beda wykonywane tynki nalezy zagruntowac wyprawg
pod tynk. Po zagruntowaniu powierzchni scian nalezy odczeka¢ 24 godziny.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietg a Swiezo
naktadang masg tynkarska, nalezy zapewnic¢ wystarczajgcg liczbe pracownikow i
rusztowan, ktéra pozwoli na ptynne wykonanie wypraw. Jedng ptaszczyzne
architektoniczng wykonywac nalezy w jednym cyklu roboczym przestrzegajgc naczelnej
zasady naktadania masy tynkarskiej - mokre na mokre. Nalezy unika¢ rowniez przerw w
czasie naktadania tynku — tynk powinien by¢ natozony na catej ptaszczyznie $ciany — od
krawedzi do krawedzi. Przygotowanie poszczegdlnych zapraw tynkarskich i stosowanie
narzedzi powinno przebiega¢ wg prospektow technicznych dotyczgcych poszczegdinych
zapraw tynkarskich.

12.3. Docieplenie stropodachu nad wezlem cieplnym:

Nalezy wykona¢ izolacje dachu nad pomieszczeniem wezta 18 cm styropianu o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m K). |zolacje nalezy wykona¢ starannie, unikajgc stosowania
zbednych elementéw mocujgcych, unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw
cieplnych. Parametry materiatu izolacyjnego mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody wynoszacego, po termomodernizacji, U = 0,15
W/(m2 K). Ocieplenie wykona¢ ze styropapy mocowanej mechanicznie lub za pomoca klejow
dopuszczonych do bezposredniego kotwienia ze styropianem. Po wykonaniu docieplenia
wykonaé nalezy pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng wierzchniego krycia na zaktad. W
strefie okapowej zamontowac¢ belke startowg oraz obrébke blacharskg okapu zblachy tytanowo-
cynkowej. W styku pokrycia z elewacjg wykona¢ nalezy obrobke dekarskg (wywiniecie papy na
elewacje i montaz listwy okapnikowej).
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Docieplenie $cian piwnic:

Nalezy wykonac¢ izolacje $cian zewnetrznych 18cm styropianu o A=0,031 W/(m*K) (stosujac te
same parametry co dla $cian zewnetrznych). Izolacje nalezy wykona¢ do dolnego poziomu okien
piwnicznych (czyli zapewniajac izolacje Sciany zewnetrznej piwnicy w okoto 75%). Izolacje
wykonaé nalezy z ptyt styropianowych EPS-70 (styropian grafitowy) mocowanych na klej. Sciane
wykonczy¢ nalezy tynkiem w kolorze zgodnym z dyspozycjg kolorystyczng niniejszego
opracowania okreslong w cz. rysunkowej oraz kolejnej czesci opisu technicznego. Cato$¢ robot
wykonac¢ analogicznie do ocieplenia $cian zewnetrznych opisanego w pkt. 12.2.

Obrébki blacharskie i orynnowanie:

Wszystkie obrobki blacharskie (opierzenia, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obrdbki attyk
i.t.p.) wykona¢ nalezy z blachy tytanowo-cynkowej. Orynnowanie (rynny oraz spusty) wykonac
nalezy rowniez z blachy tytanowo-cynkowej lub alternatywnie jako rozwigzanie systemowe.
Przyjeto rynny srednicy min. 150, spusty min. 120.

Instalacja odgromowa:

Instalacje odgromowg (zwdéd pionowy na elewacji oraz pionowy na dachu) z preta stalowego
nalezy w catosci wymieni¢ wraz ze wspornikami elewacyjnymi, podstawkami na dachu oraz
ztgczami kontrolnymi pret-ptaskownik.

Wymiana pokrycia dachu:

W zwigzku z pracami zwigzanymi z termomodernizacjg stropodachu budynku, zgodnie z
wytycznymi Inwestora zaprojektowana zostata wymiana pokrycia dachu budynku. Istniejgce
pokrycie dachu budynku nalezy w catosci zdemontowac. Ubytki szlichty cementowej nalezy
uzupei¢ w systemie naprawy betonu PCC za pomocg polimerobetonéw. Na oczyszczone,
gtadki i suche podtoze natozyé nalezy dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
sktadajgce sie z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia. Nalezy wykona¢ wszystkie
obrébki dekarskie kominéw i $cian attykowych. Pokrycie wymieni¢ nalezy na obu poziomach
stropodachu.

Montaz budek legowych dla ptakéw:

W zwigzku z opiniami ornitologicznymi (w posiadaniu Inwestora), wykonac¢ nalezy montaz
budek legowych dla ptakéw oraz pozostawi¢ jeden otwdr wentylacyjny stropodachu
niezabezpieczony kratkg (ze strefg gniazdowania ograniczong wewnatrz stropodachu wklejong
styropianem).

Remont strefy wejsciowej do budynku:

W ramach remontu stref wejSciowej w pierwszej kolejnosci dokonac¢ nalezy niezbednych
rozbiorek. Zdemontowac pokrycie stropodachu wraz z obrébkami, zdemontowac kraty z profili
stalowych oraz dokona¢ skucia uszkodzonych warstw wykonczeniowych. Nalezy dokonac¢ oceny
warstwy spadkowej stropodachu oraz niezbednych uzupetnien uszkodzonych krawedzi
elementoéw betonowych w systemie PCC. Dokonaé nadlania warstwy spadkowej stropodachu tak,
aby jednostronny spadek stropodachu wynosit 3%. Stropodach wykonczy¢ papa
termozgrzewalng dwuwarstwowo (papa podkfadowa + papa wierzchniego krycia) wraz z
wykonaniem obrdbek dekarskich oraz blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej. Podniebienie
stropu nalezy oczyscic i przetrzec istniejgcy tynk do uzyskania faktury tynku cementowego kat. 3.
Podniebienie pomalowac na kolor wg dyspozycji kolorystycznej w pkt. 13 niniejszego
opracowania. W strefie podniebienia zaleca sie zamontowa¢ oswietleniowy, sufitowy plafon
bryzgoszczelny IP-66 LED z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Fragment $ciany bocznej wejscia do budynku nalezy zamurowaé bloczkami z gazobetonu
ukrywajgc w powierzchni $ciany stalowe stupy wsporcze stropodachu. Celem potgczenia
elementow stalowych i gazobetonu - do stupdw przyspawac obustronnie prety gtadkie #10
|=60cm utozone w spoinach na co drugiej warstwie bloczkéw. Sciany oraz krawedzie stropodachu
otynkowac nalezy wstepnie tynkiem cementowym kat. 1ll. Po zagruntowaniu powierzchni, $ciany
zabezpieczy¢ siatkg oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym wg dyspozycji kolorystycznej w pkt.
13 niniejszego opracowania.
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W strefie schoddw i pochylni - brakujgce elementy posadzki z lastriko nalezy uzupetnic
stosujgc system naprawy betonu. Po wyprowadzeniu powierzchni - schody oraz spocznik
wykonczy¢ ptytami ze srutowanego betonu architektonicznego (ptytami tarasowymi) grubosci
min. 3cm na montowanymi na klej.

12.10.Wykonanie opaski wokét budynku:

Istniejacg opaske betonowg nalezy w catosci zdemontowac. Nowg opaske w strefie cokotowe;j
budynkéw wykonaé z kostki betonowej na podsypce piaskowej organicznej obrzezem betonowym
6x20cm. Stabilizacje gruntu pod opaske wykonac¢ nalezy z grubego piasku zmieszanego z
cementem. Kostke utozy¢ w 5% spadku i klinowa¢ za pomocg piasku kwarcowego.

12.11.Wykonanie (odtworzenie) izolacji scian fundamentowych wraz z uzupetnieniem ocieplenia

$cian piwnic:

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych (odtworzenie) wykonaé nalezy za pomocg
preparatéw bitumicznych (bitumicznych mas izolacyjnych przeznaczonych do izolacji pionowych
fundamentow). Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji pionowych - sciane fundamentowa
nalezy oczysci¢, przetrze¢ zagruntowac i wyrownac tynkiem cementowym kat. Ill. Izolacje
odtwarzaé od poziomu ok. -0.50m ponizej poziomu terenu przy budynku lub styku z powierzchnig
tawy fundamentowej po wykonaniu odstoniecia $cian fundamentowych w ramach robét
zwigzanych z opaskg przy budynku. Sciane wykonczy¢ nalezy drobnoziarnistym tynkiem
mozaikowym zgodnie z dyspozycjg materiatdéw wykohczeniowych.

12.12.Remont kominéw wentylacyjnych ponad dachem budynku:

Wykonaé nalezy remont kominéw wentylacyjnych ponad dachem budynku. Istniejgce czapy
betonowe nalezy zdemontowaé. Sciany komindw przetrzeé tynkiem cementowym do uzyskania
powierzchni kat. I1l. Sciany nalezy ociepli¢ wetng mineralng panelowa wykonczyé wg dyspozycii
kolorystycznej w pkt. 13 niniejszego opracowania. Wykona¢ nalezy odtworzenie czap
kominowych z betonu W-8. Boczne wyloty komindw zabezpieczy¢ siatkg stalowg w ramkach.

DYSPOZYCJA MATERIALOW IZOLACYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH

13.1.

13.2.

Materiaty izolacyjne:

e ocieplenie stropodachu: 14cm EKOFIBER: A=0,040 W/(m*K)
e ocieplenie stropodachu wezta: 18cm STYROPAPA:  A=0,031 W/(m*K)
e ocieplenie elewaciji: 18cm EPS-70: A=0,031 W/(m*K)
e ocieplenie scian piwnic: 18cm EPS-70: A=0,031 W/(m*K)

Materiaty wykonhczeniowe:

¢ tynk silikonowy 1.0mm RGB wg cz. rysunkowej
o tynk mozaikowy drobnoziarnisty 0.8mm jasnoszary

e parapety blacha powlekana kolor wg PW

e podniebienie stropu nad wejsciem farba silikonowa RGB wg cz. rysunkowej

Uwaga! Ostateczny dobér materiatéw wykorniczeniowych (ze szczegélnym zwrdceniem uwagi
na kolorystyke) okreslony zostanie w trybie roboczym po dokonaniu ostatecznego wyboru
systemodawcy. Wykonawca robét zobowigzany jest do przedstawienia probek kolorystyki tynkéw
na zyczenie Inwestora lub Projektanta przed zaméwieniem wypraw wierzchnich.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

14.1.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano - instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Zakres opracowania obejmuje remont (docieplenie) elewacji oraz stropodachu
przedmiotowego budynku wraz z robotami towarzyszgcymi. Zagadnienia dotyczgce urzadzen
elektrycznych zainstalowanych w budynku pozostajg poza zakresem niniejszego opracowania.
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16.

17.
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14.2. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych a takze przegréd
przezroczystych i innych (docelowe wspétczynniki przegréd wyrazone w [W/m“K]):

14.3.

Sciana zewnetrzna (ocieplenie EPS-70, 0.031 W/mK, grubo$¢ 18cm):
Sciana piwnicy (ocieplenie EPS-70, 0.031 W/mK, grubos¢ 18cm):
stropodach wentylowany (ocieplenie EKOFIBER, 0.040 grubosci 14cm):
stropodach wezta (STYROPAPA, 0.031 grubosci 18cm):

0.13 W/m%K
0.13 W/m%K
0.13 W/m’K
0.15 W/m?K

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno budowlanym rozwigzania

budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w

przepisach techniczno-budowlanych.

W nawigzaniu do par. 328 pkt. 1a przywotanych powyzej WT: wymagania minimalne, o
ktérych mowa w ust. 1 (dot. wartosci wskaznika EP oraz izolacyjnosci cieplnej przegréd), uznaje
sie za spefnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okre$lonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien
odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

Spetnienie wtasciwosci cieplnych przegréd budowlanych (okreslenie oporu cieplnego przegrod
oraz wspotczynnika Uc) wykazane zostato na podstawie opracowanego audytu energetycznego
budynku (w posiadaniu Inwestora i Jednostki Projektowania).

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Okreslono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Z przyczyn ekonomicznych Inwestor w ramach zakresu niniejszego opracowania nie
przewiduje wykorzystywania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto. Postulatem podstawowym dokumentacji jest docieplenie budynku pozwalajgce ograniczy¢ straty
ciepta przez przenikanie.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

powierzchnia uzytkowa budynku:

wysoko$¢ budynku:

liczba kondygnacji budynku:

odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:
parametry pozarowe wyst. substancji palnych:
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
kategoria zagrozenia ludzi:

ocena zagrozenia wybuchem:

podziat obiektu na strefy pozarowe:

klasa odpornosci pozarowej budynku:

warunki ewakuaciji:

sposbb zabezpieczenia instalacji uzytkowych:
dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
wyposazenie w gasnice:

zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru:

drogi pozarowe:

18

3084.85 m*

ok. 33.00m

XIl (1 podziemna, 11 nadziemnych)
wg rysunku A.01

brak wyst. substancji palnych
< 500MJ/m2

v

brak zagrozenia wybuchem

1 strefa pozarowa

B

przez drzwi wejsciowe

brak danych

brak danych

bez wymagan

hydranty DN8O

ul. Cisowa / ul. Jana Pawta |
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19.

20.

21.
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WYTYCZNE | WARUNKI REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja obiektu odbywac¢ sie bedzie przy zastrzezeniu zapewnienia kierownictwa i
nadzorowania robét przez osobe uprawniong, zgodnie z ogdinymi przepisami BHP w budownictwie, z
zachowaniem szczegétowych warunkéw technicznych wykonywania roboét, przepiséw Prawa
Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownictwie. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Projektant dopuszcza zastosowanie typu rusztowania wg uznania Wykonawcy robét
(rusztowanie stojgce lub wiszgce).

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac tynkarskich zobowigzany jest uzyskac
pisemne potwierdzenie Projektanta (lub potwierdzenie wpisem do dziennika budowy) dotyczace doboru
kolorystyki elewacji w wybranym systemie po wykonaniu prébek kolorystyki w formacie min. 50x50cm.
W zwigzku z mozliwoscig okreslenia koloru poszczegoéinych czesci elewacji jedynie w systemie RGB —
kolorystyka moze ulec niewielkiej zmianie po wyborze systemodawcy.

Catosc¢ robot wykonaé nalezy na podstawie projektu budowlanego (PB) oraz
uszczegotawiajgcego go projektu wykonawczego (PW). Opracowania traktowaé nalezy
komplementarnie.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na zakres planowanych prac (okreslony wstepnie w pkt. 2 niniejszego opracowania)
obszar oddziatywania obiektu zawarty jest w granicy dziatki, na ktérej przedmiotowy obiekt jest
posadowiony. Nie planuje sie wykonywania rozbudowy budynku, inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

OSWIADCZENIE DOT. NIESTOTNEGO ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projektant osSwiadcza, ze w Swietle art. 35 pkt. 6 w powigzaniu z art. 36a pkt.5 ustawy Prawo
Budowlane z 2016r — tekst jednolity Dz. U. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Projektant przewiduje
mozliwosci wystgpienia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie:

e zmiany materiatdw wykonczeniowych zewnetrznych w konsultacji z Projektantem,

e zmiany grubosci i rodzaju materiatdéw izolacyjnych z zachowaniem oporu cieplnego przegréd,

e innych — nie wykraczajgcych poza przywotang powyzej ustawe — kwalifikowanych przez Projektanta
w trybie roboczym i potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

INFORMACJA DOT. PLANU BIOZ

21.1. Nazwai adres obiektu budowlanego:
budynek mieszkalny, wielorodzinny:
ul. Topolowa 4, dz. nr 513/11; AM-8; obreb: 3

21.2. Imie , nazwisko i adres Inwestora:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Polne” w Lubinie
ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin

21.3. Jednostka projektowania:
Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c.
ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wroctaw

21.4. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos$é wyk. robét:

Docieplenie elewaciji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami
towarzyszgcymi w zakresie zgodnym z pkt. 2 niniejszego opracowania.

21.5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek w zabudowie punktowe;.
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie:

Sposrad istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, nie ma czynnikdéw stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia w czasie prowadzenia robét budowlanych:

Inwestycja obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi. W trakcie realizacji
inwestycji wykonywane beda roboty budowlane przy uzyciu urzgdzen mechanicznych

Przy realizacji zadania mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

awaria sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu robot,
porazenie prgdem podczas pracy elektronarzedzi,
poparzenie lepikiem przy wykonywaniu izolacji,

zatrucie sie oparami preparatow grzybobdjczych,
upadek os6b podczas robét dekarsko blacharskich,
upadek osob podczas robét elewacyjnych.

Instruktaz pracownikow:

Instruktaz nalezy przygotowaé na podstawie:

Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (wraz z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.
844; zm.: Dz.U. z 2002r. nr 91 poz. 811)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 62,
poz. 285).

Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

wydzielenie sktadowisk materiatdow w bezpiecznej odlegtosci,

wydzielenie bezpiecznych stanowisk roboczych,

magazynowanie materiatéw budowlanych wydzielonym pomieszczeniu zamykanym na klucz,
przechowywanie materiatow budowlanych pojemnikach i opakowaniach oryginalnych z
widocznym oznakowaniem,

stosowanie odziezy ochronnej oraz atestowanego sprzetu ochrony osobistej,

zachowanie odpowiednich zabezpieczeh podczas prac na wysokos$ciach,

zachowanie odpowiednich odlegtosci sktadowisk materiatéw na placu budowy,

obstuga maszyn i urzadzen przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

UWAGA: Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w miejscu
dostepnym na placu budowy (wraz z dziennikiem budowy)
i zabezpieczona przed zniszczeniem.

OPRACOWAL:
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